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chodnim, spotykam y się z kom prom isow ą oceną w pro
wadzenia głów nej arterii w lotow ej do praw ie 400-tysię- 
cznego Szczecina przez przebicie jej przez Stare M ia
sto, co — zdaniem  autora — m im o tego pozwoliło  na 
zachowanie kameralności i nastroju  za b y tk o w e j  dzie ln i
cy. Jeżeli obecnie rozgrzeszam y te nieprzem yślane de
cyzje i realizacje, jakież szanse mają w  przyszłości m ia
sta zabytkow e! Uważam , że m iasto to zasługiw ało na 
bardziej szczegółow e om ów ienie (w tekście 1,5 s.), należy  
bow iem  do p ierw szych w  kraju z now oczesną zabudową 
zaprojektowaną w  1956 r. na obszarze starego miasta. 
Na pew no negatyw na ocena przeprowadzenia arterii po
przez Stare M iasto i preferencja trasy po śladach m o
stu Kłodnego, czyli obecnie budowanej Trasy Zamko
w ej, stanow iłaby w łaściw ą ocenę szans dla nadodrzań- 
skdej, jeszcze n ie zabudowanej części szczecińskiej sta
rówki, odciętej N abrzeżem  W ieleckim  od Odry. N ie m o
gę także zgodzić się ze sform ułow aniem , iż dzielnicy  
starom iejsk ie j  p rzywrócono je j  p o d s taw o w ą  funkcję m ie-  
szkalno-usługową.  Podobnie jak plac przy ratuszu w 
M alborku — R ynek S ienny z ratuszem  w  Szczecinie  
pozbaw iony jest sklepów  i nie koncentruje życia d ziel
nicy starom iejskiej.
Szczegółow o om ów ione problem y rew aloryzacji Trzebia
towa i M orynia są interesujące i przekonujące. Na uw a
gę zasługują propozycje architektoniczne pierzei zachod
niej rynku w  T rzebiatow ie (ryc. 108), plom by w  M ory
niu (ryc. 127), św iadczące o poszukiw aniu form y środo
w iskow ej. N ie można tego pow iedzieć o projektach  
opartych na elem entach system u szczecińskiego w  Choj

nie. Sugestii autora wzorowania się na przykładach za
budow y Starego M iasta w  Szczecinie odpowiadają: zm ien
ne gabaryty, w ysok ie dachy oraz rozczłonkow ane pio
nowo elew acje. A w ięc unifikacja form , a nie poszuki
w ania odm ienności w  proporcji m odelow ych budynków  
m ieszkalnych w  Chojnie, w  których w łaśnie podział był 
całkow icie odm ienny (tradycja układów  kalenicowych), 
stała się dew izą Autora. Z zasadą podziałów  w ertykal
nych nie koresponduje także strefa usług w  parterze 
(ryc. 142 d). W ramach tej samej uprzem ysłow ionej tech 
nologii można osiągnąć lepsze efekty, w nikając głębiej 
w  przesłanki ikonograficzne i w ysnuw ając z nich  
w nioski.
N iniejsze subiektyw ne uw agi dotyczą bardzo w ąsko po
jętej specyfiki m iast, tkw iącej w  sferze estetyki. W ie
my, że problem y ekonom iczne i techniczne najczęściej 
decydują o pow odzeniu programu rew aloryzacji czy od
budowy. N ależy z satysfakcją odnotować, że znalazły  
one tak poczesne m iejsce w  książce. Zatem pow yższe  
sugestie historyka sztuki, zapew ne n ie  kolidujące z m o
tyw acją  ekonom iczną, czynione były  z intencją dalsze
go poszerzania i pogłębiania studiów  nad przyszłym  
kształtem  naszych miast.
Na naszym  rynku w ydaw niczym  ew enem entem  jest in 
terpretacja tem atu przedstawiona przez Autora. W yzna
cza ona kierunek i wachlarz zagadnień niezbędny dla 
określenia teorii przed realizacjam i urbanistycznym i.

Z bign iew  Radacki

D auerhaftigkeit von  Papier  („Trwałość papieru”), W ydaw nictw o H. Bansa, G. Brahnnahl, C. K öttelw esch  i O. W äch
ter — Frankfurt am Main: K losterm ann, 1980. (Zeitschrift für B ib liotheksw esen  und Bibliographie, Sonderheft 31), 
stron 239, ilustracje, tablice. Jest to om ów ienie referatów  w ygłoszonych na IV M iędzynarodowej K onferencji K onser
w atorów  Grafiki. Odbyła się ona w  dniach 24—29 w rześnia 1979 r. w  Getyndze a zorganizowana została przez In
ternationalen A rbeitsgem einschaft der A rchiv-, B ib liotheks- und Graphikrestauratoren (IADA), przy w spółpracy: N ie
dersächsischen Staats- und U niversitätsbibliothek Göttingen i N iedersächsischen Staatsarchiv Bückeburg.

H. B a n s a ,  Papierchemie: einige unentbehrliche G rund
begriffe  (Chemia papieru: k ilka niezbędnych pojęć
podstawow ych), ss. 1—U , 3 il. Przedstaw iono budowę i 
w łasności celulozy oraz jej zm iany w  trakcie starze
nia, u tlen ianie i hydrolizy. Om ówiono podstaw ow e pa
ram etry stosow ane do opisyw ania tych zmian.

T. K r a u s e ,  W arum  alter t  Papier?  (Dlaczego papier u 
lega starzeniu?), ss. 12—33, 12 il., 4 tab. Poddawano sta
rzeniu (90°C, 70% w ilg. wzgl.) różne m asy celulozow e 
oraz stary, liczący 200 lat papier. Badając lepkość, roz
puszczalność w  alkaliach, zdolność pęcznienia i w ytrzy
m ałość w  stanie mokrym, stwierdzono, że zm iany zacho
dzą g łów nie w  obszarze am orficznym  celulozy. Badano 
rów nież w pływ  na trw ałość papieru stopnia zm ielenia  
w łókien, odczynu m asy papierniczej, dodatku siarcza
nu glinu i k leju  żyw icznego.

H. B a n s a ,  Wässrige Methoden der Entsäuerung  (Me
tody odkw aszania w  środow isku w odnym ), ss. 34—45. 
O m ówiono m etody odkwaszania, zapew niające w prow a
dzenie w  strukturę papieru w ęglanów  ziem  alkalicznych: 
dw ukąpielow ą m etodę Barrowa, m etodę w g patentu US 
3.898.356 (kąpiel w  roztw . CaCLa, kąpiel w  roztw. 
(NH4)2C 0 3 i kąpiel lub płukanie w  wodzie) oraz m eto
dy: z użyciem  M gC 03 i z użyciem  N azC03.

H. E. U s d o w  s к i, Zur Entsäuerung von  Papier mit 
K arbon aten  (O odkwaszaniu papieru w ęglanam i), ss. 
46—54, 4 il. Przedstaw iono chem izm  odkw aszania w ęg la 
nami. M iędzy innym i stwierdzono, że w ęglan  m agnezu, 
tworząc m ieszaninę źle krystalizujących w ęglanów  za
sadow ych, jest mniej korzystny do odkw aszania niż w ę 
glan w apnia — dobrze krystalizujący w  papierze w  po
staci kalcytu. Przedstaw iono rów nież odkw aszanie w ę
glanem  w apnia w  obiegu zam kniętym . .

A. D. B a y n e s - C o p e ,  Entsäuerung ohne Wasser  (Od
kw aszanie w  środowisku bezwodnym ), ss. 55—67. Okre
ślono cele odkwaszania: 1 — usunięcie z papierów  kw a
sów rozpuszczalnych w  wodzie, 2 — zneutralizow anie  
kw asów  nierozpuszczalnych w  wodzie, 3 — usunięcie w  
m ożliw ie dużym stopniu niepożądanych produktów n e
utralizacji, 4 — w prow adzenie do papieru substancji 
chem icznych, które zapew nią pH w  granicach 8—8,5. 
Om ówiono następujące m etody odkwaszania: roztworem  
Ba(OH)2 w  m etanolu, w ęglanem  cykloheksyloam iny, a
m oniakiem , morfoliną, m etanolanem  m agnezu i m etylo- 
magnezem .

O. W ä c h t e r ,  Die H ilfsmitte l der m odernen  P apierer
zeugung  (Srodki pom ocnicze w spółczesnej produkcji pa
pieru), ss. 68—81. Om ówiono szereg param etrów  stoso
w anych do oceny w łasności papieru oraz substancje che
m iczne, używ ane do m odyfikow ania w łasności w spół
czesnych papierów.

H. H. H o f e r ,  J. W e i g 1, Möglichkeiten der P apier
le imung  (M ożliwości zaklejania papieru), ss. 82—90, 4 ii., 
2 tab. Om ówiono różne w arianty zaklejania papierów  
klejam i żyw icznym i, a także m ożliw ości przeprow adze
nia tego procesu w  środow isku neutralnym  bądź zasa
dowym , przy użyciu: skrobii i jej pochodnych, karbo- 
ksym etylocelu lozy, wosku, parafiny, k lejów  syntetycz
nych i dim erów  alkyloketenów .

W. H e in ,  W. W i l l e m e r ,  Neutral ge le im te  Papiere  
für ver tvo l le  O b jek te  (Papiery do cennych obiektów, 
zaklejane w  środowisku neutralnym ), ss. 91—96. Omó
w iono zak lejan ie papierów  dim eram i alkyloketenów , 
które zapew niając lekko alkaliczny odczyn, spełnia pod
staw ow y w arunek produkcji papierów  o dużej trw ałoś
ci. Oprócz tego pożądana jest w  papierze obecność
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СаСОз, który zabezpiecza go przed w pływ em  S 0 2 z a t
m osfery. '

M. R ü s t i g e ,  Dauerhafte Restaurierpapiere  (Trw ały  
papier do celów  konserwatorskich), ss. 97—99. Na przy
kładzie papierów  Barcham  Green sform ułow ano pożą
dane cechy papierów  stosowanych w  konserw acji: dobrą 
odporność na starzenie, dobre w łasności w ytrzym ałoś
ciow e, rów ne przezrocze. Papier taki n ie pow inien  tak 
że w ykazyw ać „kierunkow ości”, tzn. pow inien  charakte
ryzować się jednakow ym i w łasnościam i, n iezależnie od 
kierunku arkusza.

W. F e i n d t, K unsts toffe  in Schriftgutrestaurierung  
(Tworzywa sztuczne w  konserw acji zabytków  p iśm ien 
nictwa), ss. 100— 114, 2 il. Omówiono zastosow anie: n i
trocelulozy, acetylocelulozy, m etylocelulozy, soli sodowej 
karboksym etylocelulozy, polioctanu w inylu , alkoholu po
liw in ylow ego  i żywic akrylow ych. Dużo uw agi pośw ię
cono lam inacyjnej m etodzie konserw acji papieru i sto
sow anym  w  tej technice foliom.

W. G r i e b e n o w ,  A.  K a l l m a n ,  B.  W e r t h m a n n .  
M ethoden zur Beurteilung von Folien aus P o lye th y len  
und Celluloseacetat auf ihre Eignung zu m  Einsiegeln  
von Archivalien  (Metody oceny przydatności fo lii po lie
tylenow ych i acetylocelu lozow ych do laminacjd arch iw a
liów), ss. 115— 150, 20 il., 4 tab. W części I (ss. 115— 126) 
badano zm iany różnych papierów  (ręcznie czerpany, ce
lu lozow y i ze ścierem  drzewnym) podczas sztucznego  
starzenia term icznego w  różnych tem peraturach (50— 
105°C) spow odow ane lam inow aniem  folią polietylenow ą  
i folią acetylocelulozow ą. Potw ierdzono ochronne dzia
łanie lam inacyjnej m etody konserw acji papieru. W częś
ci II (ss. 127— 150), badano w p ływ  stabilizatorów  (Irga- 
nox 1010, Irgastab 2002) na folię polietylenow ą oraz 
w pływ  plastyfikatorów  (dw um etylo- i dw uetyloftalan) 
na w łasności fo lii acetylocelulozow ej.

A. D. B a y n e s - C o p e ,  Einige V erw en du n gsm öglich 
keiten  von  löslichen N ylonarten  in der D oku m en ten  — 
konservierung  (M ożliwości zastosowania rozpuszczal
nych nylonów  w  konserw acji dokum entów), ss. 151— 157. 
N -m etoksym etylonylan  rozpuszcza się przy ogrzewaniu  
w  prostych alkoholach: m etanolu, etanolu i n-propa- 
nolu. Może być użyty do zabezpieczania partii barw 
nych w  kąpielach, jako klej, do wzm acniania osłabio
nego pergam inu oraz do utrw alania w arstw y w łókien  
w  n iew ielk ich  fragm entach, celem  um ożliw ienia połą
czenia ich z całością. Autor przew iduje także m ożliw ość  
zastosowania w  konserw acji dokum entów  polibutyro- 
laktam u — „N ylonu-4”.

A. W e n s к y, Erfahrungen m i t  Plexigum, Plexisol und  
Plextol  (Dośw iadczenia z „P lexigum ”, „P lexisol” i „P lex-  
to l”), ss. 158— 170, 4 il. W Instytucie K onserwacji K sią
żek i R ękopisów  Bawarskiej B ib lioteki Państw ow ej za
stosowano w  konserw acji papieru żyw ice akrylow e, pro
dukow ane przez firm ę „Röhm”. „P lexigum  P24” w  po
staci roztworu w  octanie etylu  zastosowano do zabez
pieczania w  kąpielach m iniatur, barwnych in icjałów  
itp., folię z żyw icy „P lexisol В 597” użyto do lam ina- 
cji rękopisu z w żeram i atram entow ym i, zaś „P lexto l P  
565”, jako klej dyspersyjny (W eissleim). ,

H. M o r o f f, Polyacrylharze als Hilfsmitte l für die  R e
staurierung  (Żyw ice akrylow e jako środek pom ocniczy

w  konserw acji), ss. 171— 180, 7 il. Na tle innych tw o 
rzyw sztucznych przedstawiono budowę i w łasności ży 
w ic akrylow ych, ze szczególnym  podkreśleniem  produk
tów  firm y Röhm: „P lexigum ” — żyw icy akrylow ej w  
postaci granulek, „P lexisol” — w  postaci roztw orów  w  
rozpuszczalnikach organicznych i „P lextol” — w  postaci 
dyspersji w odnych.

К. С a s  e m i r ,  K. D.  V o g t ,  Über die V erbesserung in
dustriel l  gefer tig ter  Se lbs tk lebepapiere  für das R estau 
rierw esen  (O popraw ie produkow anych przez przem ysł 
dla potrzeb konserw acji papierów  sam oprzylepnych), ss. 
181— 185. Rozważania na tem at m ożliw ości popraw y ja
k ości produkow anych w  RFN papierów  sam oprzylep
nych, stosow anych w  konserw acji: F ilm oplast P i F il- 
m oplast P 90.

W. F e i n d t ,  „Massenrestaurierung” von A rch iva lien  
im  Nieder sächsischen S taatsarchiv  in Bückeburg  (K on
serw acja „m asowa” archiw aliów  w  D olnosaksońskim  
A rchiw um  Państw ow ym  w Bikeburgu), ss. 186— 210, 21
il. Bogato ilustrow any opis zabiegów  konserw atorskich  
stosow anych w  tym  archiw um , m iędzy innym i: odkw a
szania w  system ie ciągłym, uzupełniania ubytków  przez 
zalew anie masą papierową oraz lam inaej i folią po lie
tylenow ą. Zwraca uw agę duży stopień zm echanizowania  
prac związanych z czyszczeniem  akt.

W. K e r n e r - G a n g ,  Massnahmen zur Bekäm pfung  
von M ikroorganismen an Archivalien  (Środki do zw al
czania m ikroorganizm ów w  archiwaliach), ss. 211—224, 
4 il., 2 tab. Ocena m ikrobiologicznej ochrony m ateria
łów  archiw alnych. Stw ierdzano m. "in., że lam inacja  
folią polietylenow ą i folią acetylocelulozow ą nie stano
w i zabezpieczenia przed m ikroorganizm am i. K rytycznie  
oceniono skuteczność ochrony k lejów  za pomocą pię- 
ciochlorofenolanu sodu, salicyloanilidu i ortofenylofeno- 
lu, natom iast pozytyw nie skuteczność dezynfekcji m ate
riałów  archiw alnych tlenkiem  etylenu. Badania m ikro
biologiczne książki, której karty na skutek długotrw a
łego przebyw ania w  warunkach dużej w ilgotności u le 
gły trw ałem u sklejeniu, w ykazały obecność 70 kultur 
grzybów.

J. A m o i g n o n ,  P h. L а г r a t, Die A n w en du n g  der  
Gefriertrocknung zur Behandlung von durchnässten Do
kum enten  (Zastosowanie suszenia sublim acyjnego przy 
zam oczonych dokumentach), ss. 225—229. Opis aparatu
ry i zasady jej użytkow ania oraz zalety stosow anego w  
USA, w  D anii i w e Francji suszenia sublim acyjnego. 
Podkreślono szczególną przydatność m etody przy zam o
czeniach w  w yniku katastrof: szybkie zam rożenie obiek
tów ogranicza rozmiar szkód.

H. P e t e ,  Anregungen zu m  w eiteren  Einsatz der G e
friertrocknung bei der Restaurierung  (Sugestie rozsze
rzenia zastosowania suszenia sublim acyjnego w  konser
wacji), ss. 230—232. W yrażono pogląd o m ożliw ości roz
szerzenia stosow ania suszenia sublim acyjnego także przy 
konw encjonalnych pracach konserw atorskich.

H. В a n  s a , Schriftgutfestaurierung heute  (Konserwacja 
zabytków  piśm iennictw a dzisiaj), ss. 233—239. Podsum o
w anie referatów  oraz w prow adzenie do dyskusji, która 
była końcow ym  etapem  lV  K onferencji IADA.
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