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N iezap rzecza ln ą  za słu g ą  architekta było w zm ocnienie 
konstrukcji wieży. Nowe, mocne fundam enty, wym iana 
zniszczonej cegły i kam ienia, uzupełnienie ubytków — 
wszystkie te żm udne za b ieg i, przy zastosow aniu o dpo 
w iednich technologii (użycie betonu w fundam en
tach, że lazn a w ięźba hełmu) dały trwały rezultat. O d 

restaurow ana dzw onnica katedralna, której nowy hełm 
zasym ilow ał się z czasem  z „krajobrazem  w aw elskim ” , 
stała się równocześnie dokumentem historii po lskiego 
konserwatorstwa.

dr Hanna Górska  
Muzeum Historyczne we Wrocławiu

THE SIGISMUND TOWER IN THE WAWEL CHAPEL AND ITS RESTORATION AT THE END OF THE 19TH CENTURY

In 1895—1904 Sławomir Odrzydolski, architect, carried out a 
thorough restoration of the Chapel in the Wawel Castle in 
Cracow. In the history of Polish conservation art this restora
tion represents a very fine achievement.
One of the first stages of this years-long work was the re
storation of a cathedral belfry, referred to as the Sigismund 
tower, erected in the early 15th century.
In 1986 the restoration of the Sigismund tower was initia
ted from the north side. The enscarpment supporting the bel
fry in the north-west and west part was pulled down (a year 
earlier the north-east corner of the enscarpment was demo
lished) and the foundation was laid there. A new enscarp
ment was put up in the place of the old one with a stone 
lining. When breaking off the plaster it was found out that 
the wall was well preserved. Still, it appeared necessary to 
exchange the outside lining of the tower, both stone and 
brick one.
The work carried out in 1897 concentrated on laying the 
foundations in the south side of the belfry, restoration of 
upper parts of the walls and reconstruction of an original 
shape of windows. Brick walls were unplastered (just as they 
were originally). Late-Gothic crownings of windows were re

constructed and window orifices in the highest floor got en
larged. Neo-Gothic traceries and balustrades were designed 
by S. Odrzywolski. During that work a vaulted passway was 
uncovered; in the past it used to lead from the tower to de
fensive walls. Next years were devoted to the coping of the 
tower.
S. Odrzywolski proposed a few drawing versions. The coping 
adopted and executed then is shown in photo no 6. A new 
cupola of the tower was a subject of fervent discussion, with 
voices of criticism prevailing. The controversy arose with re
gard to eclectic details different than those found in the 
Polish tradition. The discussion revealed artistic attitudes ty
pical of the turn of the 19th and 20th centuries, and ran
ged from learnedness to innovative attempts to include mo
dern forms into a historic structure of the tower.
Summing up restoriation work done on the Sigismund to
wer in the Wawel chapel, headed by Sławomir Odrzywolski, 
architect, it may be said that the construction of the tower 
has been strengthened up considerably, while a controver
sial coping got eventually assimilated into the Wawel land
scape and ceased to give rise to astonishment.

JANUSZ KRAUSE 
SŁAWOMIR SKIBIŃSKI 
MICHAŁ URBANOWSKI 
ANDRZEJ WAWRZEŃCZAK

PROBLEMATYKA BADAWCZA I KONSERWATORSKA POMNIKA ŚW. TRÓJCY W BAŃSKIEJ 
SZCZAWNICY

O pis i historia pomnika

M onum entalny pomnik Sw. Trójcy, zw any również S łu 
pem Morowym, jest jednym  z najcenn iejszych  obiektów 
zabytkowych Bańskiej Szczaw nicy — m iasta n iegdyś o
kreślanego  perłą Środkow ej Słow acji, dziś uznanego 
za pomnik kultury narodowej C S R S  1.
Pom nik zajm uje centralną część p lacu Sw. Trójcy, 
daw niej zw anego również Górnym  Rynkiem. Rozstaw io
ne na trójramiennym cokole podpory podtrzym ują bel
kow anie z w ydatną płytą gzym sow ą i cza szą  pseudo- 
kopuły. Zewnętrzny pierścień podpór tworzą kolumny 
i pilastry, na wewnętrzny sk ła d a ją  się  spięte a rk a d a 
mi filary i półkolumny.
N a czasy  zn a jd u je  się g ru p a Sw. Trójcy wśród obłoków, 
poniże j między półkolum nam i zaw ieszo na na obłoku 
po stać M arii Panny. W części cokołow ej pom nika usta
w iono figury patronów  „od moru” i patronów  g ó r
ników : św. św. Se b astian a , Józefa, Katarzyny, Rocha, 
B arbary i Franciszka oraz le żącą  na mensie figurę 
św. Rozalii. Plastykę pom nika d o p e łn ia ją  putta z atry
butam i wiary, nadziei i m iłości oraz uskrzydlone głów 
ki aniołów , o tacza ją ce  centralne przedstaw ienia Sw. 
Trójcy i Panny M arii.
Kam ienn ą architekturę i rzeźby w zb o g a ca ją  w ykona
ne z b lachy m iedzianej: rozety, m ałżow nice, woluty i 
atrybuty. N ad kluczam i arkad zn a jd u ją  się również

m iedziane kartusze z herbam i: cesarskim , miejskim i 
górniczym .
Podstawę pom nika otacza, pochodzące z X IX  w., o gro 
dzenie z kutego że laza.
Zam ysł ufundow ania pom nika pośw ięconego Sw. Trój
cy powstał po w ygaśn ięciu  zarazy morowej, która do 
tknęła miasto i okolice w roku 1710. Pierwszy, bliżej 
n ieznany S łu p  Morowy postaw iono ju ż rok później. 
Istn ie jącą  m onum entalną kom pozycję architektoniczno- 
-rzeźb iarską w zniesiono w latach 1759—1764 na m iej
scu pierw szego pom nika. Je j budowę poprzedziły przy
gotow ania trw ające od roku 1755. Z  tego też okresu 
pochodzi przechowywany w miejscowym muzeum ory
g ina lny, drew niany model pom nika. Koszt przedsię
w zięcia zam knął się ogrom ną, ja k  na owe czasy, kwo
tą 64 000 florenów. Autorstwo pom nika jest przypisane 
rzeźbiarzow i w łoskiego pochodzenia, D ionizem u Sta- 
nettiemu. Twórca ten praw dopodobnie jest też auto
rem podobnego, a le  zn a czn ie  skrom niejszego  m onu
mentu w Kremnicy, m ieście oddalonym  o kilkan aście  
kilometrów od Bańskiej Szczaw nicy. W  literaturze do 
tyczącej obiektu odnotowany jest również w ykonaw ca 
prac kam ieniarskich, Karol Holtzknecht. Z  roku 1764 — 
roku ukończenia prac przy pomniku — pochodzi też

1 A. W a w r z e ń c z a k ,  Konserwacja Słupa Morowego. 
„Spotkania z Zabytkami” 1986, nr 4.
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je g o  pierwszy przekaz ikonograficzny: na im ponujących 
rozmiarów panoram ie m iasta odnotow ano nowy i efek
towny je j element.
Pierwszej, pośw iadczonej reperacji pom nika dokonano 
w latach  1804—1805, je j koszt wyniósł ok. 2060 flore
nów. Zakres prac nie jest je d n a k  znany. Ko le jne re
now acje miały m iejsce w latach 1838—1839 i 1841. W y
konaw cą prac był Ja n  Franke. Z  dokum entacji w ydat
ków można w nioskow ać o używaniu do reperacji pom
nika porfiru riolitowego z kam ieniołom u w H lin iku. 
W spom ina się też o pozłoceniu kolumn. W  roku 1866 
kosztem ok. 2800 złotych restaurował pom nik Józef 
W ókl, absolw ent Szkoły Sztuk Pięknych w M ona
chium.
N astęp na restauracja obiektu m iała m iejsce w 1893 r. 
Umowa zaw arta pomiędzy miastem a budapesztańskim  
rzeźbiarzem , prof. Juliuszem  Szaszem , inform uje szcze
gółow o o przew idzianych do w ykonania p racach  kon
serw atorskich.
W  1906 r. Ministerstwo Kultury i Szkoln ictw a uznało 
pom nik Sw. Trójcy za chroniony prawem obiekt zabyt
kowy. Ko le jna pośw iadczona arch iw aln ie  renow acja 
pom nika m iała m iejsce w roku 1922. Przeprow adził ją  
rzeźbiarz z Pragi, Indrich Ć apek, a je j koszt wyniósł 
10 700 koron. W  1939 r. wraz ze zm ianą naw ierzchni 
p lacu  Sw. Trójcy przebudow ano frontowe schody, z a 
stępu jąc pierwotne -  założone na ca łe j szerokości 
podstawy pom nika — obecnym i. O statn ia  konserw acja 
obiektu została przeprow adzona przez rzeźbiarza Ja n a  
H ucko  w latach 1955-1957. W ów czas to powstały p ia 
skowcowe kopie trzech rzeźb, św. św. Rozalii, F ra n ci
szka i Józefa, których oryginały zna lazły  się w muzeum. 
U chw ała Rządu C S R S  z roku 1970 uznała historyczne 
centrum Bańskiej Szczaw nicy za rezerwat urbanisty
czny i w ślad za tym uruchom iła kredyty na je g o  re
w aloryzację.
W  1978 r. O d d zia ł W arszaw ski PP P K Z  otrzymał pro
pozycję przeprow adzenia kom pleksowych prac konser
w atorskich. Przygotow ana ekspertyza konserwatorska 
określiła stan zach ow an ia obiektu, ocenę je g o  staty
ki i propozycje program u konserw acji elem entów  ka
miennych, konserw acji i rekonstrukcji wystroju m etalo
w ego ze złoceniam i 2.

Stan zachowania i przyczyny niszczenia materiału ka
miennego

Wykorzystany do budowy Słupa Morowego surowiec 
stanowią skały wylewne (lub subwulkaniczne granito- 
idy) reprezentowane głównie przez porfir riolitowy oraz 
andezyt.
Do wykonania części konstrukcyjnych pomnika i rzeź
by Sw. Trójcy zastosowano porfir riolitowy z kamienio
łomu w Hliniku. Natomiast z andezytu wykonano po
zostały wystrój rzeźbiarski.
Badane próbki porfiru riolitowego były barwy różowo- 
-szarej, a w ich skład w chodziło głów nie rekrystalizo- 
w ane szkliwo, w którym w idoczne były z ia rn a g n ia zd o 
w ego kwarcu, stanow iące często pseudomorfozy po in
nych m inerałach — być może ska le n ia ch  3. W  pęche
rzykach pogazow ych stw ierdzono obecn ość w tórnego 
kwarcu hydroterm alnego. Zacho w ały się również nie
liczne prakryształy biotytu. W  zrekrystalizow anym  szkli
wie obserw ow ano głów nie ska len ie  potasow e. M asę 
podstaw ow ą andezytu stanow iło szkliwo w ulkaniczne, 
w którym w idoczne były jasn e  skalen ie  i m inerały c ie 
mne (horblenda i łyszczyki).

W badanych próbkach andezytu występowały partie o 
dużym nagrom adzeniu minerałów jasnych, d o ch o d zą 
cych do 2 - 3  mm. Ponadto surowiec skalny zaw ierał 
bardzo dużą ilość plagioklazów , głów nie zasadow ych 
oraz pirokseny rombowe i am fiobole, ja k  również okru
chy starszych andezytów o strukturze m ikrolityczno-por- 
firowej o silnie przeobrażonym  biotycie. W  p la g io k la - 
zach o budowie pasmowej występował w rdzeniu by- 
townit, a w obw ódkach labrador. Pirokseny reprezen
tował au g it diopsydowy. W  masie skalnej p la g io k lazy  
występowały w postaci mikrolitów obok minerałów b ar
wnych i tlenków żelaza. W szkliw ie obserw ow ano pę
cherzyki pogazow e.

Porowatość surowców skalnych

Je d n ą  z najw ażniejszych cech strukturalnych m ateria
łów kam iennych jest ich porowatość. Za le ży  ona od 
kształtów i wymiarów ziaren i cząstek m ineralnych, ich 
w zajem nego ułożenia, składu m ineralnego itp. 
Porowatość surowców skalnych pom nika w yznaczono 
porometrem rtęciowym firmy C a rlo  Erba — prod, w łos
kiej 4. M ierzono rozkład średnic porów w zakresie  
50 A ° -7 5  000 A° w za leżn ości od ich objętości (cm 3/g) 
próbek o masie ok. 1 g pobranych bezpośrednio z 
rzeźby. Na podstawie wyników zawartych w tab eli 1 
można stwierdzić, że piaskow iec oraz andezyt były d a 
leko bardziej infiltrowane przez wodę niż porfir rio li
to w y5 (p iaskow iec zaw iera 4,3 razy, a andezyt 3 razy 
więcej porów o średnicach od 10~4 do 10-3 cm, w 
których odbywa się intensywny przepływ lam inarny 
wody).

Rozpuszczalne w wodzie produkty korozji

Szczegółow e ba d an ia  w ykazały, że m inerały w chodzące 
w skład m ateriału ska ln ego  pom nika Sw. Trójcy są 
podatne na rozkład pod wpływem H 2O  i rozpuszczo
nych w niej gazów . W  wyniku tego procesu pow stają 
m inerały ilaste, zw iązki łatwo i średnio rozpuszczalne 
w w odzie oraz kwasy krzemowe. Te ostatn ie w proce
sie suszenia  tracą częściow o w odę i przechodzą w stan 
n ierozpuszczalny. N atom iast utworzone zw iązki rozpu
szcza lne  w w odzie m ogą w procesach w ysychania 
i n a w ilżan ia  przem ieszczać się w porach kam ienia 6. 
O zn acze n ie  rozpuszczalnych produktów korozji m ate
riału ska ln ego  przeprow adzono w próbkach kam ienia 
pobranego z różnych elementów pom nika w edług me
tody opracow anej w Instytucie Zabytkoznaw stw a i 
Konserwatorstwa U M K w Toruniu 7.

2 Ekspertyza konserwatorska wystroju Słupa Morowego w B ań
skiej Szczawnicy, opracowana pod redakcją A. Wawrzeńcza- 
ka, PP PKZ Warszawa 1978.
3 Badania petrograficzne wykonała mgr B. Rudnicka z la
boratorium naukowo-badawczego PP PKZ w Warszawie.
4 Badania porowatości surowców skalnych pomnika wykonał 
mgr A. Arcimowicz z Zakładu Podstaw Chemii Instytutu Che
mii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5 S. S k i b i ń s k i ,  Udział soli rozpuszczonych w wodzie w 
procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych oraz 
konserwatorskie sposoby ograniczania ich działania. „Ochro
na Zabytków” 1985, nr 3-4, s. 246.
6 S. S k i b i ń s k i ,  O dsolanie kamiennych obiektów zabytko
wych (metoda elekrolizy membranowej). BMiOZ, Warszawa 
1985.
7 J. C i a b a c h ,  S. S k i b i ń s k i ,  Analiza soli rozpuszczal
nych w wodzie występujących w kamiennych obiektach za 
bytkowych. Ol PP PKZ, Seria Przyczynki, 1981, nr 3.
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1. Bańska Szczawnica, drewniany 
model pomnika z 1755 r. (fot. J. 
Szandom irski)
1. Banska Stiavnica, a wooden 
model of the monument from 1755

2. Panorama Bańskiej Szczawnicy z 
1764 r. (fot. S. Protopopow -  rep. 
J. Szandom irski)

2. A general view of Banska 
Stiavnica in 1764

3. Bańska Szczawnica, Slup Moro
wy od strony północnej z widoczną 
na pierwszym planie fontanną, 
stan ok. 1900 r. (rep. J. Szando
mirski)

3. Banska Stiavnica, the M oro
wy Pillar from the north with a 
fountain in the foreground, condi
tion in ca 1900
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Porowatość surowców skalnych rzeźby wyznaczona metodq porozymetrii rtęciowej Tabela 1

Rozkład objętości porów w zależności od ich średnic (w % )

Rodzaj
materiału

Objętość porów 
(cm3/g) mikropory 

(do 100A°)

makropory
pory przejściowe 

( 100-1000A°) submakropory 
(1000-10 000A°)

pory właściwe 
(10 000-100 000A°)

Porfir riolitowy 0,0682 2,5 15,5 72,0 10,0

Andezyt 0,0537 13,0 30,0 27,0 30,0

Piaskowiec z kopii 
rzeźb wykonanych 
w 1955 r.

0,0818 1,5 11,5 44,0 43,0

Wyniki analizy zawartości w materiale kamiennym pomnika soli rozpuszczalnych w wodzie Tabela 2

Materiał
Całkowita 

zawartość soli w %  
(1)

pH ekstraktu 
wodnego

%  udziału anionów w całkowitej 
łatwo rozpuszczalnych w

zawartości soli 
wodzie

СЛ O c i - N 0 3-

riolit 0,45 9,1 ślady 22,09 5,65
riolit 4,43 9,8 67,73 2,86 0,55
riolit 5,02 10,8 49,03 3,72 0,98
riolit 3,23 9,3 44,07 6,19 0,84
riolit 5,10 10,5 49,01 3,80 0,90
riolit 4,99 9,8 47,01 2,70 0,60

andezyt 1,13 7,8 26,08 12,62 2,64
andezyt 1,98 8,2 44,42 6,8 1,21
andezyt 4,04 8,3 73,75 3,16 0,63
andezyt 0,53 7,8 19,33 22,99 1,48

(1) O zn a c ze n ia  w ykonano w e d łu g: J. C i a b a c h ,  S.  S k i b i ń s k i ,  A n a liza  so li ro zp u szcza ln ych  w w odzie  w ystępujących w kam iennych o b iekta ch  
zabytkow ych. O środ ek  Inform acji PP PKZ, S e r ia  Przyczynki, 1981 nr 3.

4. Bańska Szczawnica, Górny Ry
nek z widocznym od południa S łu 
pem Morowym, stan przed rokiem  
1919 (rep. J. Szandom irski)

4. Banska Stiavnica, the Upper 
Market with the Morowy Pillar seen 
from the south, condition before 
1919
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5. Bańska Szczawnica, Slup Morowy po uporządkowaniu 
Górnego Rynku w 1938 r., stan z 1945 r. (rep. J. Szando- 
mirski)

5. Banska Stiavnica, the Morowy Pillar alter putting the 
Upper Market in order, condition in 1945

W yniki oznaczeń zestaw iono w tabeli 2. Ponadto wy
konano dyfraktogram y re ntgeno w skie8 próbek wykwi
tów soli w ystępujących na elem entach arch itekton icz
nych w ykonanych z porfiru riolitowego, stw ierdzając 
obecn ość głów nie M g S C V 7 H 2 0  oraz M g S O ^ h ^ O 9.

Nierozpuszczalne w wodzie produkty korozji (nawar
stwienia)

W  celu identyfikacji n ierozpuszczalnych lub słabo  roz
puszcza lnych produktów korozji porfiru riolitowego i 
andezytu w ykonano w Laboratorium  N aukow o -B adaw 
czym PP PK Z  — O d d z ia ł W arszaw a term iczną an a lizę  
różnicow ą (TAR) oraz w Instytucie Zabytkoznaw stw a i 
Konserw atorstw a UM K a n a lizę  spektrofotometryczną w 
podczerw ieni 10.
N a podstaw ie obserw acji krzywych term icznych w ykona
nych d la  porfiru riolitowego zauw ażono słaby efekt en- 
doterm iczny w temperaturze ok. 140° zw iązany z dehy- 
d ra ta c ją  g ip su  oraz efekt egzoterm iczny w temp. 340° 
zw iązany z przem ianam i zw iązków  że laza . Ponadto 
efekt endoterm iczny w temp. 790—8 0 0 °C  przypisano 
d yso cjacji term icznej w ęglanu w apnia. N a podstawie

6. Kremnica, Slup Morowy przypisywany Dionizemu Stanettie- 
mu, stan z 1978 r. (fot. J. Szandom irski)

6. Kremnica, the Morowy Pillar ascribed to Dionizy Stanetti, 
condition in 1978

przebiegu krzywych termicznych obliczono zaw artość 
g ip su , która wynosiła ok. 1% , a w ęglanu w apnia ok. 
6 % . N atom iast na krzywych termicznych andezytów nie 
stw ierdzono obecności efektów ciep lnych, które można 
by w iązać z występowaniem w próbkach w apnia lub 
g ip su . O bserw ow ano jedynie efekt egzoterm iczny w 
temp. 330°C zw iązany z przem ianam i m inerałów że
laza.
N a podstaw ie widm w podczerw ieni zidentyfikow ano w 
próbkach andezytu i porfiru riolitowego obecność mi
nerałów  ilastych z grupy kaolinitu.
M inerały, które głów nie ulegały rozkładowi, to biotyt, 
piroksen, skaleń potasowy. Św iadczą o tym produkty 
rozkładu 11.

8 Analizę rentgenostrukturalną wykonał mgr J. Roufleisch w 
Pracowni Aparatury Unikalnej Instytutu Chemii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
9 S. S k i b i ń s k i ,  Badanie struktury i składu fazowego ka
miennych obiektów zabytkowych w ekspertyzie konserwator
skiej. „Informator PKZ" 1981, s. 166-167.
10 Analizę spektrofotograficznq w IR wykonał mgr Wł. Do
magalski.
11 М. К s i q ż к i e w i с z, Seologia dynamiczna. Warszawa 
1968, s. 54.
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7. Slup Morowy w Bańskiej Szczawnicy przed rozpoczęciem  
kompleksowych prac konserwatorskich, stan z 1978 r. (fot. 
J. Szandom irski)

7. The Morowy Pillar prior to the beginning of complex 
conservation work, condition in 1978

8. Bańska Szczawnica, putto ze zwieńczenia pomnika, przy
kład zniszczeń wystroju rzeźbiarskiego wykonanego z ande- 
zytu, stan z 1979 r, (fot. J. Szandom irski)

8. Banska Stiavnica, putto with the coping of the monu
ment, an example of the dam aged sculpture's decór made 
from andésite, condition in 1979

9. Zniszczenia elementów pomnika, wykonanego z porfiru 
riolitowego, spowodowane wysoleniami, stan z 1978 r. (fot. 
J. Szandom irski)

9. Dam aged elements of the monument, made from rhyolite
prophyry, caused by salinization, 1978

26



\<л
10. Slup Morowy, m iejsca pobrania próbek do badań  wyso- 
leń (fot. J. Szandom irski)
10. The Morowy Pillar, the place of taking samples for the 
examination of salinity

11. Slup Morowy w trakcie prac konserwatorskich, odsalanie  
górnej partii pomnika, stan z 1980 r. (fot. K. Kowalska)

11. The Morowy Pillar during conservation work, desalting  
of the upper part of the monument, condition in 1980

Podsum ow ując przedstaw ione powyżej wyniki badań 
o ra z  na podstawie obserw acji można stw ierdzić, że 
S łu p  Morowy u legł destrukcji przede wszystkim w wy
niku agresyw nego o ddziaływ ania atmosfery i klim a
tu.

Problematyka konserwatorska pomnika Sw. Trójcy

N a podstawie oceny stanu zach ow an ia, popartej b a 
daniam i technologicznym i, Słow acki U rząd O ch ro ny Z a 
bytków i Przyrody podjął decyzję o rekonstrukcji w 
sztucznym kam ieniu wszystkich rzeźb pom nika z w yłą
czeniem  grupy Sw. Trójcy i figury Panny M arii. 
W ykonanie  w sztucznym kam ieniu blisko trzydziestu ko
pii, w tym siedm iu ponad dwumetrowej wysokości, o 
łączn ej w adze przeszło 10 ton, w ym agało od polskich 
konserwatorów, po raz pierwszy podejm ujących się 
tak iego  przedsięw zięcia, pokonania wielu problemów 
technologicznych i technicznych 12. O ryg in a ły  rzeźb 
przeznaczone do ekspozycji m uzealnej poddano kon
serw acji, u trw alając stan istniejący. C a łą  kam ienną 
kom pozycję architekton iczną pom nika oraz pozostające

in situ  grupę Sw. Trójcy i figurę Panny M arii poddano 
oczyszczeniu , odsoleniu, uzupełnieniu ubytków oraz 
hydrofobizacji.
Elementy metalowe pom nika: atrybuty, trzy duże kar
tusze herbowe oraz nakład an e  na kam ienne kolumny 
i pilastry detale architektoniczne poddano różnym z a 
biegom  konserwatorskim . Zrekonstruow ano też wszy
stkie metalowe atrybuty.
W ykonano i zam ontow ano na pomniku kopie dwóch 
o ryginalnych kartuszy herbowych i jeden kartusz wy
konany na podstaw ie projektu strony słow ackiej.
N a znacznej części kam iennych i metalowych detali 
architektonicznych, na atrybutach, zachow ały się ś la 
dy w ielokrotnych złoceń. W  trakcie prac, po zdem on
towaniu oryginalnych rzeźb, odkryto na nich, zach o w a
ne w głębokich  p o dcięciach  drobne ślady bieli, tzw. 
polerw aisu. Podobne szczątkow o zachow ane ślady bieli 
odkryto też przy czyszczeniu na elem entach m etalo

12 B. A n c z y ł o w s k a - P o k o r a ,  E. S o o d w o d ,  St.  P l e -  
s o ń s k i ,  Konserwacja wystroju rzeźbiarskiego Słupa Moro
wego w Bańskiej Szczawnicy (Czechosłow acja). Rocznik PP 
PKZ 1985, z. 1, s. 87-109.
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wych i na niektórych elem entach kam iennej arch itek
tury pom nika.
N a trzonach kolumn, pilastrów, na gzym sach, w g łę b o 
kich porach riolitu odkryto też pozostałości cien kie j 
szlichty o zabarw ieniu szaroniebieskim .
W ysunięta na podstaw ie tych odkryć robocza hipoteza
0 pierwotnie trójbarwnej kompozycji kolorystycznej po
mnika zn a lazła  potwierdzenie w kolorystyce zach o w a
nego w miejscowym muzeum modelu Słu pa M orowego 
z X V III w.
O praco w any przez polskich konserwatorów projekt ko
lorystyki pom nika, zaakcepto w any przez stronę słow ac
ką, przewidywał: pozostaw ienie architektonicznych e le 
mentów kam iennych bez ingerencji kolorystycznych, tj. 
w stanie, w jakim  były przynajm niej od przełomu XIX
1 X X  w.; o gran iczen ie  rekonstrukcji złoceń do atrybu
tów oryginalnych rzeźb pozostających na pomniku, tj. 
grupy Św. Trójcy i Panny M arii. Atrybuty kopii rzeźb, 
kopie kartuszy herbowych i pozostałe metalowe e le 
menty wystroju architektonicznego pozostawiono w ko

lorze patynow anej m iedzi, harm on izu jące j z za b a rw ie 
niem riolitowej architektury. Zacho w ane w w iększych 
rozm iarach pozostałości złoceń na g ło w icach  kolumn 
i pilastrów  poddano konserw acji zachow aw czej.

O dsalanie kamienia

Ze  w zględu na charakter obiektu i m ożliwości tech n i
czne, za b ieg  o d sa lan ia , po uprzednim  oczyszczeniu 
kam ienia z nawarstwień oraz z mchów i porostów, wy
konano metodą sw obodnej m igracji do rozszerzonego 
środow iska.
Proces o d sa la n ia  kontrolowano drogą b ad ań  okładów  
o d sa la jących  13 i na podstaw ie uzyskanych rezultatów 
podejm ow ano decyzję o je g o  zakończen iu . W  partiach 
obiektu o małym stopniu zaso len ia  zm ienian o  okład 
trzykrotnie, a w partiach o dużym zaso len iu  — cztero-, 
p ięciokrotnie; okłady zm ieniano średnio co  10-1 4  
dni.

12. Rzeźba  św. Barbary, stan przed konserwacją z 1978 r. 
(fot. J. Szandom irski)

12. St Barbara's statue, condition before conservation in
1978

13. Rzeźba  św. Barbary po wstępnych zabiegach konserwa
torskich (fot. J. Szandom irski)
13. St Barbara's statue after and prelim inary conservation
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13 Kontrolę przebiegu odsolania drogą swobodnej migracji 
soli do okładów z ligniny przeprowadza się następująco: z 
każdej zmiany okładu pobiera się kilka lub kilkanaście pró
bek o powierzchni 15X15 cm2. Z tak pobranych próbek od
waża się 1 g okładu mieszaniny w zlewce z 100 cm3 wody 
destylowanej. Po kilkakrotnym mieszaniu po 24 h oznaczano 
przewodnictwo elektrolityczne roztworu (mS) konduktometrem. 
Następnie nanoszono na papier milimetrowy układ współ
rzędnych i uzyskane rezultaty; na rzędnej — zmierzoną war
tość przewodnictwa elektrolitycznego, a na odciętej numer 
kolejnej zmiany okładu. Po trzech kolejnych zmianach okła
du i określeniu zawartości soli (wyrażonej w mS) łączono 
punkty prostą. Jeżeli prosta przecinała odciętą blisko punktu 
oznaczającego trzecią zmianę okładu, to podejmowano de
cyzję o zaprzestaniu zabiegu odsolania, a jeżeli prosta nie 
przecinała tego punktu — zabieg kontynuowano.
14 S. S k i b i ń s k i ,  Udział soli rozpuszczonych w wodzie w 
procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych oraz 
konserwatorskie sposoby ograniczania ich działania. „Ochro
na Zabytków” 1985, nr 3—4, s. 244.
15 W. D o m a s l a w s k i ,  R. M i r o w s k i ,  E. O r ł o w s k a ,
D. S o b к o w i a к, Badania nad przydatnością niektórych 
preparatów silikonowych do strukturalnej hydrofobizacji wa
pieni. Studia i Materiały. PKZ Warszawa 1977, s. 60-71.

Po zakończen iu za b iegu  pobrano z m iejsc pierwotnie 
n a jb ard zie j zasolonych próbki kam ienia i w yznaczo
no metodą konduktom etryczną zaw artość soli. W yniki 
zestaw iono w tabeli 3.
Ja k  wynika z podanych w tabeli 3 wyników, proces o d
sa la n ia  przeb iegał z w ydajnością około 80% , a więc 
usunięto przede wszystkim z partii przypow ierzchnio
wych zn a czn ą  ilość soli rozpuszczalnych w wodzie. 
Jednakże , pomimo w ielokrotnej zm iany okładów  ku
m ulacyjnych, pozostało w m ateriale skalnym  rzeźby 
m aksym alnie około 1 %  soli. O d sa la n ie  metodą swo
bodnej m igracji soli do rozszerzonego środow iska jest 
metodą prostą, n a d a ją cą  się do każdego typu obiek
tu, ale  nie p o zw ala ją cą  na całkow ite usunięcie  soli 
z kam ieni 14. Program  konserwatorski przewidywał hy- 
drofobizację  preparatem  S ila k  M-11 produkcji pol
skiej. B a d a n ia  przeprow adzone przez W. Dom asłow - 
sk iego  i w spółpracow ników  up ow ażn iają  do stw ierdze
nia, że preparat ten można stosow ać do strukturalnej 
hydrofobizacji 15. Po zakończen iu  zabiegów  konserw a
torskich wystrój rzeźbiarski poddano hydrofobizacji tym 
preparatem  stanow iącym  roztwór utw ardzalnego oleju 
m etylosilikonow ego w m ieszan in ie  ksylenu i chlorku 
metylenu.

Wyniki badań zawartości soli Tabela 3

Miejsce pobrania 
próbek

Zawartość 
soli przed 

odsalaniem

Zawartość 
soli po 
zabiegu

Wydajność
%

Cokół, kostka 
lewa (porfir rioli
towy)

5,11 1,21 76

Cokół, kostka
prawa (porfir rio
litowy)

4,99 0,99 80

74. Rzeźba  św. Barbary po domodelowaniu w glin ie braku 
jących fragmentów

14. St Barbara's statue after filling up the missing parts

15. Wykonywanie formy rzeźby św. Barbary (fot. J. Szando- 
mirski)

15. Casting the form of St Barbara's statue
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16. Kopia rzeźby św. Barbary (fot. J. 5zandomirski) 

16. Copies of St. Barbara's statue

17. Fragment kolumny pom nika wraz ze zniszczonym aeialem  
metalowym, stan z 1979 r. (fot. J. Szandom irski)

17. Part of monument's column with destroyed metal detail, 
condition in 1979

Wykonanie kopii rzeźb

Ze w zględu na bardzo zły stan zach ow an ia pudru jqcq 
się i łuszczqcq powierzchnię rzeźb wzm ocniono 1 0%  
roztworem Paralo idu B-72 w toluenie. O d sta jq ce  fra g 
menty przytwierdzono kitem składajqcym  się z 5 0 %  roz
tworu Paralo idu B-72 i kruszywa z andezytu. N arażo ne 
na uszkodzenia partie rzeźb zabezpieczon o  bandażem  
elastycznym . Przed przystqpieniem  do m odelow ania 
ubytków rzeźb zachow ane fragm enty złoceń za b e zp ie 
czono wodnq em ulsjq polioctanu winylu. Ubytki po
w ierzchni oraz braku jq ce  fragm enty rzeźb dom odelo- 
w ano w glin ie , korzystajqc zarów no z istn iejqcego  ory
g in a ln e g o  m odelu, ja k  i m ateriału iko no graficznego  i 
porów naw czego przygotow anego przez specjalistów  ze 
S ło w ackiego  Urzędu O chrony Zabytków  i P rzyro d y1б. 
Po komisyjnej akcep tacji modeli przystqpiono do wy
konania form. Formy te wykonano w kauczuku s iliko 
nowym M 33, M 69 produkcji polskiej, na który n a ło 
żono kliny gipsow e, a następnie p łaszcz g ipsow y 
w zmocniony pakułam i i usztywniony drewnianym  ste
lażem.
Kopie rzeźb w ykonano w sztucznym kam ieniu, którego 
spoiwem była żywica epoksydow a (Ep id ian  5) z roz
puszczalnikiem , a w ypełniaczem  odpow iednio przygo
towany andezyt z piaskiem  o odpow iedniej g ra n u la c ji

w stosunku 1 :8. Środek formy w ypełniono masq epok- 
sydow o-piaskow q bez dodatku andezytu i barwników, 
natom iast w zewnętrznej warstwie ja ko  w ypełn iacz za 
stosow ano w yfqcznie odpow iednio  przygotow any m a
teriał z andezytu. Gotow e odlewy poddaw ane były 
obróbce rzeźbiarskiej w celu n a d an ia  ostatecznej for
my estetycznej.

Konserwacja wystroju rzeźbiarskiego pomnika

Po zd jęciu  form rzeźby oczyszczono z g liny i umyto. 
Poniew aż na powierzchni figury św. Rocha występo
wały czarne plamy i om szenia nie stanow iqce natu
ralnej patyny, usunięto je  m echaniczn ie i chem icznie 
używ ajqc do przem ycia 6 %  roztworu kwasu fluorowo
dorowego. Po oczyszczeniu każdq rzeźbę poddano z a 
biegowi o d sa lan ia . W  procesie konserw acji zach o w a
no w cześniejsze reperacje (jeśli zachow ały się  w sta 
nie zadow alajqcym ) i patynę.
Rzeźby św. św. Barbary, Katarzyny, Se b astian a  i Ro-

16 Ze strony Słowackiego Urzędu Ochrony Zabytków i Przy
rody z Bratysławy nadzór nad pracami prowadził dr Voj- 
tech Hron wraz z mgr mgr Zuzanq Bencekovq i Alexem 
Tahÿ.
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18. Fragment zwieńczenia pomnika z widocznym metalowym kartuszem z herbem Bańskiej Szczawnicy, stan z 1978 r. (fot. 
i. Szandom irski)
18. Part of monument’s coping with an ar morial cartouche of heraldic arms, condition in 1978

cha miały głębokie strukturalne pęknięcia, które uzu
pełniono zapraw ą cem entow o-w apienno-piaskow ą z 
barw nikam i. N astępnie wszystkie rzeźby zostały p o d d a
ne zabiegow i im pregnacji 10%  roztworem Paralo idu 
B-72 w to luenie 17. D ro bnie jsze  p ękn ięcia  i rażące  ubyt
ki na powierzchni rzeźb zostały uzupełnione kitem, w 
skład  którego w chodził Paralo id  B-72 jako  spoiwo 
i rozdrobniony andezyt jako  w ypełniacz.
Rów nolegle z pracam i przy wykonywaniu kopii rzeźb 
prow adzono prace przy nie zdem ontow anych figurach  
i architekturze słupa. Prace prow adzono etapam i po
czyn a ją c  od grupy Św. Trójcy. Ze  w zględu na niebez
pieczne poprzeczne pęknięcia figury Chrystusa posta
nowiono sk le ić kamień żywicą epoksydow ą. Żyw icę 
w puszczono w szczelinę na głębo ko ść ok. 2 cm, n a 
tom iast przy powierzchni uzupełniono ją  kitem epok
sydowym z kruszywem riolitowym o stosunku 1 :8. 
Czyszczenie  powierzchni o gran iczono do m iejsc wystę
pow ania szkodliwych dla kam ienia nawarstw ień i szpe
cących plam.
W  pierwszej kolejności przystąpiono do usuw ania 
mchów i zielonych nalotów, które szczegó ln ie  siln ie  
w ystępowały na płaskich m iejscach oraz tam, gdzie  
grom adziły się produkty w ietrzenia kam ienia i inne n a 
le cia ło ści. Z  uw agi na to, że riolit -  zw łaszcza sta
ry — ma bardzo porowatą pow ierzchnię, zie lone n a lo 

ty o sadzały się na całe j powierzchni w porach, utrud
n ia ją c  w ten sposób czyszczenie. Pow ierzchnię kam ie
nia czyszczono m echaniczn ie wodnym roztworem d e 
tergentu (FF) i szczotkam i ryżowymi. M iejsca, na któ
rych występowały czarne plamy oraz zacieki ze zw iąz
ków że laza , miedzi i ołowiu, powstałe z metalowych e le 
mentów, przemyto 4 %  roztworem wodnym kwasu flu 
orowodorowego, a następnie neutralizow ano roztwo
rem am oniaku i sp łukiw ano w odą. W  m iarę potrzeby 
za b ie g  powtarzano kilkakrotnie. Mimo tych zabiegów  
nie udało się całkow icie  usunąć zielonych o rg a n icz
nych nalotów, szczegó ln ie  w porach kam ienia, d latego  
przemyto je  10%  roztworem form aliny. Po oczyszcze
niu przystąpiono do uzupełn ian ia  wykruszonych w ka
mieniu fug, dziur i wżerów zapraw ą w apienn o-p iasko 
wą z dodatkiem  b ia łego  cementu 1:3:1 i barwników, 
które w zależności od barwy kam ienia dobierano in 
dyw idualnie. W ypełniono tylko te ubytki, których roz
miar lub kształt n arażały  kam ień na w zmożoną ero-

17 W. D o m a s ł a w s k i ,  Badania nad strukturalnym wzmoc
nieniem wapienia pińczowskiego. Część II. Acta Universita- 
tis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 
VIII, Toruń 1979, s. 3; W. D o m a s ł a w s k i ,  J. Ł u k a s z e 
w i c z ,  Badania nad strukturalnym wzmocnieniem wapienia  
pińczowskiego. Część III. Acta Universitatis Nicolai Copernici. 
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo IX, Toruń 1980, s. 3.
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19. Kartusz z herbem Bańskiej Szczawnicy, po konserwacji, 
stan z 1980 r. (fot. A. Juszczak)
19. A  cartouche with heraldic arms of Banska Stiavnica

zję. Punktowano w odą w apienn ą z barw nikam i. W y
m ieniono i uzupełniono rozkruszone spoiny między pły
tami na podeście i na schodach. Rów nolegle prow a
dzone były prace przy figurze Panny M arii, którą po 
oczyszczeniu i odsoleniu im pregnow ano 15%  roztwo
rem Paralo idu B-72 w toluenie. W szystkie pęknięcia 
sklejono i uzupełniono kitem epoksydow o-andezyto- 
wym. O derw any fragm ent obłoku za im pregnow ano 10%  
roztworem żywicy epoksydowej w toluenie i metanolu 
i podw ieszono za pom ocą mosiężnych sztybrów i kleju 
epoksydow ego. Dół obłoku pełniący zad an ie  konstruk
cji nośnej z powodu bardzo dużego stopnia zn iszcze 
nia za im pregnow ano również 10%  roztworem żywicy 
epoksydowej 18.

Konserwacja elementów metalowych

Stan zachow ania metalowych detali, stanow iących wy
strój pomnika był różny. Spow odow ane to było różny
mi czynnikam i: rodzajem  zastosow anego m ateriału
(m etalu), rodzajem połączeń między metalami, wywo
łu jących korozję typu elektrochem icznego (np. miedź- 
-żelazo), wskutek w ystępujących różnic potencjałów ; 
brakiem zabezpieczeń antykorozyjnych typu powłokow e
go, bądź też uszkodzeniam i zabezp ieczeń  istn iejących; 
oddziaływ aniem  zanieczyszczo nego  środow iska atm osfe
rycznego. 2 omówionych uprzednio elementów n a j
bardziej zn iszczone (skorodow ane) były detale żelazne, 
stanow iące różnego rodzaju kotwy, haki, śc ią g i itp.

20. Zwieńczenie pomnika po konserwacji (fot. A. Stasiak) 

20. Monument's coping after conservation

ich pow ierzchnia pokryta była warstwami „rdzy” , s il
nie zespolonej z podłożem metalicznym. Podkreślić je d 
nak należy, że d zia łan ia  korozyjne nie wpłynęły na o b 
niżenie ich w łaściw ości konstrukcyjnych i wytrzymało
ściowych. N atom iast wszystkie żelazne m ocowania d e 
tali m iedzianych (m ałżownic, aureoli, prom ieni) skoro
dow ane były tak, że w postępowaniu konserwatorskim 
należało  je  usunąć i za stąp ić  m ateriałem nowym, wy
konanym z miedzi. Do usuw ania produktów korozji z 
że laza zastosow ano kom pozycję o d rd zew iającą o sk ła 
dzie: 10%  kwas orto-fosforowy w m ieszaninie z 1 %  
kwasem winowym i 1 ,5%  dodatkiem  inhibitora ko
rozji że laza  — urotropiny. Pozwoliła ona częściow o roz
puścić „rd zę ” oraz w znacznym  stopniu ją  sp ulchn ić 
tak, że m ożna ją  było usunąć przy zastosow aniu pro
stych zab iegó w  m echanicznych.
O czyszczony metal poddano następnie zobojętnieniu 
w kom pozycji w odno-al kohol owej z dodatkiem  am o nia
ku. Po zobojętn ieniu  stab ilizow ano ją  roztworem ta- 
ninowym (1 część taniny rozpuszczona w m ieszaninie 
1 czięści w ody destylow anej i 9 częściach  alkoholu me
tylowego). Po wytworzeniu się na metalu pasyw ujących 
warstw tan in ian u  że laza  zab ezp ieczan o  go dwukrotnie 
nanoszoną powłoką miniową.
Jako  zew nętrzną warstwę za b e zp ie cza ją cą  zastosow a
no grafitow aną czarną powłokę olejną.

18 W. D o m a s ł a w s k i ,  L'affermissent structural des pierres 
avec des solution à base de résinés epoxydes. Conserva
tion of Stone, New York 1970, s. 85.
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21. Slup Morowy po konserwacji, stan z 1981 r. (fot. A. Sta
siak)
21. The Morowy Pillar after conservation, condition in 1981

A n alo g iczn y  program  prac konserwatorskich zastoso
w ano przy zabezp ieczan iu  kutego, że lazn ego  ogrodze
nia pom nika, z tym że w pierwszej fazie  prac zastoso
w ano a lka liczn e  kąpiele  zm ydla jące stare powłoki o le j
ne.
Złocone na podłożu miedzianym  atrybuty rzeźb, małżo- 
w nice kolumn, na których zachow ane zostały fragm e n 
taryczne warstwy pozłoty (głów nie wtórnej, w ykonanej 
z ..go ldm etalu” ) oraz na prawie całe j powierzchni po
kryte produktami korozji miedzi (chlorki, siarczany, wę
g lan y) poddano oczyszczeniu przy zastosow aniu past 
o sk ład zie : 3 %  w odorotlenek sodowy, 10%  w inian so
dowo-potasowy z w ypełniaczem  (drobne trociny) i sp o 
iwo pasty — m etyloceluloza 19.
U sun ięcie  nawarstwień korozyjnych prow adzono z z a 
chow aniem  na powierzchni pierwotnej warstewki tlen
ku m iedziowego (kuprytu). Po oczyszczeniu pow ierzch
nię detali zneutralizow ano przez przemycie w 2—3 %  
kw asie cytrynowym, a następnie przepłukano ją  w wo
dzie  destylowanej.
W  odniesieniu do m iedzianych detali, d la których nie 
przeprow adzono rekonstrukcji pozłoty, zastosow ano z a 
bieg pozw alający na przeprow adzenie (konwersję) 
tlenku m iedziowego o zabarw ieniu  czerwono-rdzawym 
w brązowy tlenek m iedziowy typu tenorytu. W ykonano 
to przy zastosow aniu kąp ie li w 5 %  roztworze nadtlenku 
wodoru. Tak przygotowane elementy poddano za b ez
p iecze n iu : od strony odw rocia powłoką miniową, od 
strony lica zabezpieczon o  5 %  ksylenowym roztworem 
P aralo idu  B-72, a następnie  (po odparow aniu rozpu

szcza ln ika) w cierano pastę z wosku m ikrokrystaliczne
go Cosm oloid 80H (rozprow adzonego w olejku terpen
tynowym) i dokładnie  ją  polerowano.
M iedziane detale przeznaczone do zrekonstruow ania 
warstw pozłoty, opracow ane w wyżej wym ieniony spo
sób, zabezpieczon o  dwustronnie powłoką m iniową z 
tym, że od strony licowej nanoszono ją  wielokrotnie. 
Po każdorazowym nałożeniu i w yschnięciu minii do
kładnie ją  polerow ano. Strona licow a została w spo
sób c ią g ły  zabezp ieczon a m inią tak, ab y nie było moż
liwości wytworzenia się ogniw  galw an icznych  (m iedź- 
-złoto). W arstę tę dodatkow o zabezp ieczon o  i w zm oc
niono 3 %  roztworem Paralo idu B-72.
Elementy złocone, głów nie wszystkie atrybuty rzeźb, za 
bezpieczono dodatkowo natryskując na nie warstwę 
5 %  Paralo idu B-72 (nanoszoną trzykrotnie). Z a b e zp ie 
czenie powłokowe powierzchni złoconych we w spół
czesnym środowisku atmosferycznym jest konieczne. 
Chroni ono cienką warstewkę złota przed uszkodze
niami m echanicznym i (pył, kurz, okruchy skalne), a 
tym samym elim inuje potencja lne możliwości w ystąpie
nia korozji w yn ika jącej z różnicy potencjałów  metali. 
Poza wymienionymi i opisanym i za b ieg am i konserwator
skimi duża część elementów dekoracyjnych wykonanych 
z miedzi w ym agała przeprow adzenia napraw  typu me
ch a n iczn e go : ubytki w postaci dziur, rozdarć, pogięć, 
w zm ocnienia itp.
W ykonano je  po wstępnym oczyszczeniu powierzchni. 
Do w ypełnienia ubytków, łą czen ia  pęknięć zastosow a
no luty twarde. W zm ocnienia w ykonano z odpow iednio 
dobranych kształtowników m iedzianych.
O drębny tok postępow ania konserw atorskiego zasto so 
w ano dla podw ieszonych na Słu p ie  Morowym kartu
szy herbowych.
Zgo d n ie  z wytycznymi inwestora kartusze oryginalne po 
w ykonanej konserw acji przeznaczone były na e ksp o 
naty m uzealne, natom iast na obiekcie  zam ontowane 
zostały kopie.
Przy kartuszach oryginalnych przeprow adzono konser
w ację  o charakterze czysto „purystycznym ” , p o le g a ją 
cą na : usunięciu nawarstwień korozyjnych, usunięciu 
wadliw ych łączeń m echanicznych typu żelazo-m iedź 
(detale że lazne zastąp ion e  m iedzianym i), w ykonaniu 
niezbędnych prostowań i uzupełnień ubytków w mie
dzi, usunięciu  wtórnych przem alow ać olejnych, usu
nięciu wtórnych warstw pozłoty nałożonej z „go ld m e 
ta lu ” .
Po w ykonaniu w ym ienionego zakresu prac, kartusze 
bez dokonyw ania rekonstrukcji w braku jących o p raco 
w aniach m alarskich i zło cen iach  zabezp ieczon o  w os
kiem m ikrokrystalicznym Cosm oloid 80H.
Kopie kartuszy w ykonano stosując technikę m ieszaną: 
repusersko-odlew niczą.
Tła kartuszy, stanow iące przedstaw ienia herbowe, wy
konane zostały w technice odlew niczej. O d la n o  je  w 
brązie. N atom iast ich obram ien ia : woluty, małżownice, 
ślim acznice  itp. w ykonano w technice repuserskiej z 
blachy m iedzianej.
C zęści składow e kartuszy połączono w cało ść stosując 
twarde kity m iedziano-srebrne.
Zrekonstruow ane kartusze poddano patynowaniu przy 
zastosow aniu kąpie li w w ielosiarczku potasu. Po wy

19 J. K r a u s e ,  Badanie nad usuwaniem produktów korozji 
z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych. Seria BMiOZ. 
Warszawa 1979, s. 59.
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tworzeniu sztucznej patyny powierzchnię kartuszy pod
dano przetarciu m echanicznem u sto sując „przecierk i” 
refleksow o-św iatłocieniow e w partiach rzeźbiarskich. 
Kopie kartuszy zabezp ieczon o  od strony lica dw uw arst
wowo (Pa ra lo id  B-72 i Cosm oloid 80H), a od strony 
odw rocia dw iem a warstwami minii.

Prace pozłotnicze

Z ło ce n ia  na elem entach metalowych były bardzo źle 
zachow ane z powodu postępującej korozji metalu. Fakt 
ten w ynikał głów nie  z niepraw idłow ej techniki wyko
nania złoceń, poniew aż płatki kładziono często bezpo
średnio na pow ierzchni metalu. W  w ypadku n ie c ią g ło 
ści powłoki złota (pory, szczeliny, pękn ięcia) i w o bec
ności wody (ko n d e n sacja  pary w odnej) wystąpiły pro
cesy korozji elektrochem icznej podłoża. Procesy te do 
prow adziły do rozpuszczenia podłoża, o dspojenia  się 
warstwy złota lub  pokrycia produktami korozji miedzi. 
Stw ierdzono również, że przy wtórnych, trzykrotnych 
zło cen iach  stosow ano zbyt gru be  warstwy gruntu i to 
często na nie oczyszczony w pełni metal. Istotnym 
czynnikiem  w pływ ającym  na stan zach ow an ia złoceń 
był brak uszcze ln ie n ia  gruntów lakierem , ja k  również 
stosow anie lak ierów  za b e zp ie cza jących  opartych na n a 
turalnych żyw icach , charakteryzujących się niską odpo r
no ścią  na d z ia ła n ie  środow iska atm osferycznego, pod 
wpływem którego kruszeją i osypują się.
N a elem entach metalowych i kam iennych zwieńczeniG 
w ykonana zo sta ła  rekonstrukcja złoceń techniką zło ce

nia płatkow ego na mikstion, na uprzednio odpow ied
nio przygotow ane podłoże. N a gło w icach i półgłow i- 
cach  kolumn przeprow adzono zachow aw czą konserw a
cję zachow anych fragm entów  złoceń.
Ten skom plikow any program  prac konserw atorskich 
łą czn ie  z pełnym zakresem  prac badaw czych i eksp er
tyzą w ykonany został w c ią g u  czterech lat (1978-1981), 
a brało w nim ud ział kilkudziesięciu  konserwatorów 
reprezentujących różne sp ecja ln o ści z oddzia łu  w ar
szaw skiego  PP PKZ.
Praca tego zespołu, oceniona bardzo wysoko przez 
Kom isję K o n serw a to rską20, stała się osobistym su kce 
sem i kolejnym wkładem  polskich konserwatorów w 
ochronę św iatow ego dziedzictw a kulturowego.
Stan zach o w an ia  obiektu po siedm iu latach od za ko ń 
czenia  prac konserwatorskich jest potwierdzeniem traf
ności przyjętych założeń konserwatorskich oraz jako ści 
d zia łań  konserwatorskich.

dr Janusz Krause 
Instytut Zabytkoznawstwo i  Konserwatorstwa

UM K  w Toruniu 
dr Sławomir Skibiński 

Instytut Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwa
UMK w Toruniu 

mgr M ichał Urbanowski 
PP PKZ — O ddzia ł Henryków  

mgr inż. Andrzej Wawrzeńczak 
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20 Bańska Szczaw nica C S R S  — Morowy Słup  — Dokum enta
cja  prac konserwatorskich wykonana w latach 1979-1981. 
Red. M. Urbanowska. PP PKZ 1981.

RESEARCH AND CONSERVATION PROBLEMS CONCERNING

The monument of Holy Trinity, referred to as the Morowy 
Pillar, is one of the most valuable monuments at Banska 
Stiavnica, the town regarded as a monument of national 
culture in Czechoslovakia. The monument occupies the cen
tral part of the Holy Trinity Square, called formerly the Up
per Market. A  monumental architectonic sculptural structure 
was erected in the years of 1759-64. It is thought that this 
is the work of an Italian sculptor, D. Stanetti. The conser
vation was based on a conservation programme prepared 
on the basis of a complex expertise done by Polish conser
vators. The programme paid attention to the conditions set 
forth by the Slovakians. On the basis of the condition and 
technological studies, the Slovakian Office for the Protec
tion of Monuments and Nature decided to reconstruct in a 
synthetic stone all sculptures found on the monument, ex
cept for the group of Holy Trinity and St Mary’s statue.
To execute nearly thirty copies of the sculpture in a synthe
tic stone including seven of them over 2 m in height, weig
hing in total nearly 10 tons, Polish conservators, who had 
taken up such a job for the first time, had to overcome a 
number of technological problems and to demonstrate ex
ceptional accuracy and precision of work and artistic skill. 
Genuine sculptures (after which the copies were made) ear
marked for a display in museums were subjected to restric
ted conservation procedure, consolidating the preserved con
dition.
A stone architectonic composition of the monument as well 
as a group of Holy Trinity and the statue of St Mary raemi- 
ning in situ were cleansed, desalted and missing parts were 
filled up. Moreover, it was subjected to hydrofobization, i.e. 
the protection of the surface against unfavourable effects 
of atmospheric falls. Original metal elements of the monu
ment attributes, three big armorial cartouches as well as 
architectonic details put on stone columns and pilasters 
were subjected to conservation treatment. All copies of the 
sculptures made in a synthetic stone had metal attributes 
reconstructed.
The majority of stone and metal architectonic details as 
well as attributes of sculptures show traces of repeated gild-

THE MONUMENT OF HOLY TRINITY AT BANSKA STIAVNICA

ings. During the work small traces of the whitewash, the 
so-called polerwais, were found in deep cuts. Traces of the 
whitewash were also discovered on metal elements and on 
some elements of stone's architecture. The shaft of columns 
and pilasters as well as cornices and deep pores of rhyo- 
lite showed the remainings of thin dressing in grey and 
blue colouring.
A work hypothesis on the original three-colour composition 
of the monument put forward on the basis of the above 
discoveries has been confirmed in the colouring of the mo
del of the 17th century pillar preserved in the local mu
seum.
Due to the preservation of original colouring to a minimum 
degree only, the attempt to restore it would be a complete 
reconstruction changing its appearance. The discovery of 
original painters’ layers resulted in the restriction of full 
reconstruction of gildings, planned in the expertise.
The planned colouring of the monument, worked out by 
Polish conservators, envisaged for the preservation of archi
tectonic stone elements without any interference as to its 
colours, i.e. they were to be left in the condition they had 
at the turn of the 19th and 20th centuries. The reconstruc
tion of gildings was to be limited to attributes of original 
sculptures on the monument, i.e. the group of Holy Trinity 
and St Mary.
Attributes of the copies of the sculptures, copies of ar
morial cartouches and other metal elements of architecto
nic decór were left in the colour of patina copper harmo
nizing with the colouring of rhyolite architecture. The re
maining gildings preserved in bigger parts on capitals of 
columns and pilasters were subjected to thorough conser
vation. Work on this monument, carried out in 4 years, re
presented still another contribution of Polish conservators 
in rescuing the world cultural heritage.
The condition of the monument in five years after the com
pletion of conservation proves the soundness of adopted 
conservation assumptions and a high quality of conserva
tion procedure.
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