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JÓZEF FURDYNA

KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA W BEJSCACH

Kościół w Bejscach, zbudowany w  końcu 
XIV w. jest gotycki, murowany z cegły z uży
ciem ciosu (glify okien, łuk tęczowy, żebra 
sklepienia, zworniki, wsporniki, baldachimy 
wnęk). Nieco niższe od nawy prezbiterium, 
gdzie znajdują się malowidła, zamknięte jest 
wielobocznie i nakryte gotyckim sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym. Na ścianie wschodniej są 
zachowane dwie konsole wnęk oraz baldachi
my z kwiatonami i fialami (il. il. 1, 2).

Polichromia gotycka na ścianach prezbi
terium  wystąpiła pod dwiema (w zasadzie) w ar- 
stwalmi tynków 1 ok. siedmioma warstwami po- 
b ia ł1 (il. 3). Ilość w arstw  pobiał i narzutów na 
sklepieniu była mniejsza ponieważ fragmenty 
polichromii późniejszej znajdują się na tynku 
nowszym w stosunku do gotyckiego. Po usunię
tym  tynku gotyckim pozostały tylko bardzo 
nieliczne resztki. Analogicznie do sklepienia 
w otoczeniu nagrobka E. Firlej ówny z 1580 r. 
na ścianie północnej prezbiterium  zachowały 
się fragmenty polichromii najprawdopodobniej 
renesansowej. Ulkład warstw w glifach okien 
i na podłuczu był podobny do stratygrafii 
warstw  sklepienia.

Z a ł o ż e n i a  k o n s e r w a t o r s k i e
Najogólniej sformułowanym założeniem by

ło przywrócenie wnętrzu jego pierwotnego 
charakteru. Założenie to planowano realizo
wać etapami, rozpoczynając od odsłonięcia po
lichromii gotyckiej i późniejszej, ciosu i malo

wanego wątku ceglanego oraz wszystkich ele
mentów pierwotnego wyposażenia wnętrza. 
Zakładano również usunięcie najnowszych 
szpecących nagrobków, nastawy głównego oł
tarza Wprowadzonej w 1959 r., oraz przepro
wadzenie konserwacji odkrytego malowidła 
łącznie z uzupełnieniem braków w zaprawie 
i częściowym wypunktowaniem dla podniesie
nia czytelności treśc i2 (il. 4).

P r z e b i e g  p r a c

Zasadnicze prace konserwatorskie rozpoczę
to w  końcu maja 1964 r. Prowadził je autor 
przy pełnej współpracy art. kons. mgra Jacka 
Radołowticza. Po usunięciu zewnętrznych 
w arstw  narzutu i pobiał ze ścian i sklepienia, 
odsłonięta polichromia gotycka obejmuje łącz
nie 34 m2 pow. Poza fragmentem zajętym  przez 
nagrobek E. Firlej ówny jest ona w  zasadzie 
zachowana w całości (il. 5). Ponad strefą.,poli
chromii aż do sklepienia znajduje się dekora
cyjnie malowany ceglany wątek gotycki. Spoi
ny cegieł, często nawet wbrew ich rzeczywiste
mu układowi, malowane są wapnem na biało, 
a  płaszczyzny cegieł na .przemian: wozówki w 
kolorze czerwono^ceglastym, główki w  popie
latym  (il. 6). Fragm enty polichromii na sklepie
niu (większe w dwóch żaglach) zachowane są 
źle i przedstawiają sploty roślinne w powta
rzających się układach 3. Wokół nagrobka F ir- 
lejówny odkryto 0,9 m2 polichromii o bliżej

1 W ynik w stępnych badań  konserw atorsk ich  i po
szczególne etapy  późniejszych prac były konsulto
w ane z W oj. U rzędem  Kons. w  K ielcach. K orzystano 
rów nież z dorywczych uw ag prof. d r J . D utkiewicza.
Ilość, a w  pew nym  stopn iu  i kolejność w arstw  n arzu 
tó w  i pobiał n a  ścianach, sklepieniu , glifach okien 
i łuku  tęczowym  jest różna. Na ścianach przedstaw ia 
się ona następująco : tynk  z polichrom ią gotycką na 
oetgle, 5 w apiennych pobiał o m niej w ięcej jednako
w ej grubości, tynk  o grubości ok. 0,5 cm, 2 w apienne 
pobiały, tynk o średniej grulbości ok. 0,8 cm, oraz 
pobiał a zew nętrzna z polichrom ią z 1910 r. Powyżej 
strefy  polichrom ii zna jdu je  się dodatkow a w arstw a 
tynku  o charak terze  podobnym  do ty n k u  leżącego 
w  zasięgu m alow idła n a  pięciu pobiał ach. Z praw ej 
strony  o łta rza  p rzy  o k n ie  nap is: KOŚCIÓŁ RESTAU

ROWANY PRZEZ X. KULIŃSKIEGO, MALOWANY 
PRZEZ WORONIE[CKIEGO] (?) Z KRAKOW A 
W 1910 R.

2 P rzy jęcie zasady stosunkowo w ysokiej dokład
ności punk tow an ia  w iązało się głównie ze w zględam i 
kultow ym i. P róba punktow ania na  scenie św. K rzy 
sztofa została zatw ierdzona przez K om isję konserw a
to rską  w  dn iu  8 V III. (na m iejscu) w  składzie: m gr 
D anu ta  P aprocka i kons. m gr Wł. Zalew ski — z ra 
m ien ia Woj. U rzędu Kons. w  K ielcach, ks. prob. 
P. Pytlaw iski i wykonawcy. K om isji przewodniczył 
Kons. Woj. w  Kielcach m gr A. M ichałowski.

* Wg w stępnej oceny prof. dr J. D utkiew icza, 
k tó ry  zapoznał się z odkryciem  w  trakc ie  prac, są 
to fragm en ty  polichrom ii renesansow ej.
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1. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. W spornik przy w nęce 
na ścianie w schodniej p rezbiterium  (fot. autor)
1. Bejsoe. Église St. Nicolas. Console dans la n iche 
Est du choeur

2. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. W spornik iprzy w nę
ce na  ścianie w schodniej p rezbiterium  (fot. autor)
2. Bejsoe. Église St. Nicolas. Console dans la niche 
Est du choeur
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3. Bejsoe. Kościół św. M ikołaja. (Polichromia w p rezb ite rium  — stra tyg ra fia  w arstw  -narzutów i pobiał (rys. 
autor)
3. Bejsoe. Église S t Nicolas. Polychrom ie d u  choeur — stra ty g rap h ie  des couches d ’en-duits e t du  blanc 
de chaux



4. Bejsce. Kościół św. 
M ikołaja. W nętrze p rez
b ite rium  — stan  przed 
konserw acją. W idoczne 
odkryw ki sondażowe 
(fot. autor)
4. Bejsce. Église St. N i
colas. In te rieu r du
choeur — éta t avant 
les trav a u x  de conser
vation. Postes des son
dages m is en evidence
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5. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. P rezb iterium  — orien tacy jny  zasięg w ystępow ania polichrom ii gotyc
kiej i rozm ieszczenie znaków  kam ieniarsk ich  (rys. autor)
5. Bejsoe. Église St. Nioolas. Choeur — zone de la polychrom ie go*thique et configuration  des m arques sur 
p ierre
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6. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. P rezb iterium  — fra g 
m en t m alow anego w ątk u  ceglanego powyżej strefy  
polichrom ii gotyckiej (fot. autor)
6. Bejsce. Église St. Nicolas, Choeur — fragm en t de la 
tram e de b rique recouverte  de pein tu re  au  dessus de 
la zone de la  polychrom ie gothique

7. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. P olichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . F ragm en t sceny „W jazd do Jerozo
lim y“ — stan  po odsłonięciu spod w arstw  zew nętrz
nych (fot. autor)
7. Bejsce. Église St. N icolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm ent de la  scène „E ntrée à  J e ru 
sa lem ” — éta t ap rès l’enlèvem ent de couches ex té r ieu 
res



8. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . F ragm en t sceny „O statnia W iecze
rza“ n a  ścianie północnej — s tan  po odsłonięciu i od 
czyszczeniu (fot. autor)
8. Bejsce. Église (St. Nicolas. (Polychromie gothique dans 
le choeur. F ragm ent de “la  Céne” au m ur du nord  — 
éta t de la pe in tu re  dégagée e t nettoyée

9. Bejsce. K ościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . F ragm ent sceny „Pokłon Trzech 
K róli“ na  ścianie północnej — s ta n  w  trakcie kon
serw acji (fot. autor)
9. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm ent d e  la  scène “L’A doration 
des Rois M ages”, su r  le paro i — é ta t au  cours des 
trav au x  de conservation.

10. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. P olichrom ia gotycka 
w  p rezb iterium . F ragm ent sceny „Sądu“ n a  ścianie 
w schodniej (postać anioła) — s ta n  w  czasie odczysz- 
czania (fot. autor)
10. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm en t de la  scène „Jugem ent 
dern ie r” au  m ur E st (figure d ’un  ange) é ta t au  cours 
du nettoyage
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lii. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. P olichrom ia gotycka 
w  prezb iterium . F ragm en t sceny „Sądu“ n a  ścianie 
w schodniej (postać anioła) — s ta n  zachow ania po od
czyszczeniu (zdjęcie z kalk i dokum entacyjnej stanu  
zachowania). Oznaczenia: rzadk ie kreskow anie pozio
m e — u b y tk i zapraw y, k reskow anie pionowe — u by t
ki pobiały z  farbą, gęsite k reskow anie ukośne u by t
ki farby , k rzyżykam i oznaczono m iejsca odspojenia 
tynków  od podłoża (fot. autor)
11. Bejsce. Église St. Nicolas. P o lychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm ent de la scène „Jugem ent 
d e rn ie r“ au m ur Est (figure d’un ange) — é ta t de 
conservation  après nettoyage (photo docum entaire de 
l’é ta t de conservation). D ésignations: hachures h o ri
zontales espacées — m anques en m ortie r; hachures 
verticales — m anques en  b lanc d e  chaux  avec 
pein tu re; hachures obliques denses — détériorations 
dans les pein tu res; endro its d u  décollage des crépis 
du fond m arqués de croix

12. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia go
tycka w  prezbiterium . F ragm enty  scen „Zw iastow a
n ia “ i „P okłonu Trzech K ró li“ na  ścianie po łudnio
w ej — s ta n  zachow ania po odczyszczeniu (zdjęcie 
z k a lk i dokum entacy jne j stanu  zachow ania). Oznacze
nia: rzadk ie  kreskow anie poziome — ubytk i zapra
wy, kreskow anie pionowe — uby tk i pobiały z farbą, 
gęste kreskow anie ukośne — u b y tk i farby, krzyży
kam i oznaczono m iejsca odspojenia tynków  od pod
łoża (fot. autor).
12. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm ents de scènes „L’A nnonciation“ 
et “L ’A doration des Rois M ages” au  m ur sud — 
é ta t de conservation après ne ttoyage  (photo docum en
ta ire  de l’é ta t de conservation). D ésignations: h ach u 
res horizontales espacées — m anques en  m ortier; h a 
chures verticales — m anques en  b lanc de chaux avec 
p e in tu re ; hachures obliques denses — m anques en 
p e in tu res; endro its du décollage des crépis du fond 
m arqués de croix

12



13. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w preabiterium . Dwie sceny z w yobrażeniam i „G rze
chów głów nych“ na ścianie północnej nad portalem  
prow adzącym  do zakrystii — stan  zachow ania po od
czyszczeniu (zdjęcie z kalk i dokum entacyjnej s tan u  
zachowania). Oznaczenia: rzadkie kreskow anie pio
now e — ubytk i zapraw y, kreskow anie pionowe — 
uby tk i pobiały  z farbą, gęste kreskow anie ukośne — 
ubytk i fanby (fot. autor)
13. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. D eux scènes rep résen tan t „Péchés 
C ap itaux“ a u  m ur nord  au  dessus du p o rta il m enan t 
à la sacristie, é ta t de conservation après nettoyage 
(photo docum entaire  de l’é ta t de conservation). 
D ésignations: hachures verticales espacées — m an
ques en m ortie r; hachures verticales — m anques en 
b lanc de chaux avec pein ture; hachures obliques 
para issan t fréquem m ent — m anques en  pein ture

nie odczytanych motywach. Jej .powstanie, jak 
się wydaje, związane jest z umieszczeniem na
grobka.

Ostateczne doczyszczenie odkrytego malo
widła z pobiały i zanieczyszczeń przeprowadzo
no przy użyciu drewnianych noży, miejscami 
przy pomocy miękiszu chlebowego i 2°/o roz
tworu wody amoniakalnej. -

14. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . F ragm ent w yobrażenia św. K rzysz
tofa n a  ścianie północnej — stan  zachow ania po od
słonięciu spod tynków  i pobiał (zdjęcie z kalk i doku
m entacy jnej stan u  zachowania). O znaczenia: rzadkie 
kreskow anie poziome — uby tk i zapraw y, k reskow anie 
pionowe — uby tk i pobiały z farbą, gęste k reskow a
nie ukośne — uby tk i farby, k rzyżykam i oznaczono 
m iejsca odspojenia tynków  od podłoża, kółkam i — 
m iejsca pobran ia próbek do badań  (fot. autor).
14. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm ent de la  rep résen ta tion  de St. 
Cristophe au  m u r nord  — é ta t d e  conservation  après 
l’enlèvem ent d e  crépis e t  des blancs de chaux  (photo 
docum entaire de l’é ta t de conservation). D ésignations : 
hachures horizontales espacées — m anques en  blanc 
de chaux; hachures verticales — m anques en  blanc 
de chaux  avec pein tu re; hachures obliques para issan t 
fréquem m ent — m anques en pein tu re ; endro its du 
décollage des crépis du fond m arqués de croix ; en 
droits du prélèvem ent d’échantillons m arqués p a r des 
ronds

Poza sioeną S ą d u  na ścianie wschodniej, 
częściowo w scenie P o k ł o n u  T r z e c h  
K r ó l i  scenie C h r y s t u s  w  s t u d n i  
na ścianie północnej oraz w scenie Z w i a s t o 
w a n i a  .na ścianie południowej (bardzo spora
dycznie gdzie indziej) — tynki trzym ają się 
podłoża dobrze. Powierzchnia malowana nie 
nosi śladów późniejszych przemalowań i re tu 
szów. Stosunkowo liczne są natomiast drobne 
ubytki zaprawy, pobiały i warstwy farby (il. il. 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). ^

Wykonano badania próbek tynków, pobiał, 
spoiwa i barwników warstwy gotyckiej 4. Wy
kazały one, że warstwa tynku jesit wapienno
-piaskowa, stosunkowo twarda i mało porowa
ta; stwierdzono w niej piasek rzeczny o ziarn
kach drobnych, bezbarwnych o gradacji 0,3— 
0,5 mm (il. il. 15, 16). Innych dodatków nie 
w ykryto'5a. Na tynku położona jest pobiała wa
pienna. Badania spoiwa i barwników ustaliły, 
że malowidło wykonano prawdopodobnie tech-

4 W szystkie badania technologiczno-laboratoryj- 
ne przeprow adzano w  laboratorium  PKZ w  K rako
wie. W ykonała je m gr A. Nowak.

5 Do badań laboratory jnych  pobrano 11 próbek 
polichrom ii w raz z pobiałą i tynkiem  : a) — t y n к — 
przeprow adzono obserw ację m ikroskopow ą po roz

puszczeniu w  2n HCL. R eakcja n a  skrobię dała  
w ynik negatyw ny. W sporządzonym  w yciągu w odnym  
nie w ykry to  kationów  sodu, potasu, am onu ani m ag
nezu. W ykryto natom iast m inim alną ilość siarcza
nów  (wapnia), Zapraw a jest w apienno-piaskow a.
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15. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Zdjęcie m ikrosko
pow e zapraw y n a  ścianach p rezb iterium  — pow ięk
szenie 600 X <fot. K. Nowacki)
15. Bejsce. Église St. Nicolas. M icrophoto du  m ortie r 
dans les m u rs  d u  choeur — agrandisse m ent 600 X

niką wapienną, na podłożu wyschniętego już 
tynku, pokrytego następnie pobiałą,b na której 
wyróżnić można szwy, świadczące o malowaniu 
dniówkami. Malowanie wykonano na mokrym 
podłożu. W w arstwie koloru stwierdzono też 
minimalną ilość spoiwa organicznego, białko
wego c. Spośród barwników stwierdzono w 
brązach barwnik żelazowy, a poza tym  czerwień 
żelazową i czerń organiczną, prawdopodobnie 
kostną d.

Na warstwie polichromii gotyckiej znajdu
ją się później malowane zacheuszki 6 przy za
stosowaniu najprawdopodobniej techniki wa
piennej i barwników: czarnego, czerwonego 
i niebieskiego 7.

Po pracach na sklepieniu polegających w 
tej fazie na uzupełnieniach ubytków ciastem 
wapienno-piaskowym, przystąpiono do odsła-

b p o  b i a ł a  — spoiw a organicznego nie w y
kryto. P rzy  Obserwacji m ikroskopow ej w  pow iększe
n iu  600-:krotnyim n ie  w ykry to  kredy. P rzy jęto  więc 
użycie pobiały w apiennej.

c w a r s t w a  m a l a r s k a  — badano  spoiwo 
i barw niki. Ilość spoiw a organicznego jest niew ielka. 
W reak c ji na w ęglow odany w ynik negatyw ny, co 
w yklucza kazeinę.

d b a r w n i k i  — b ru n atn y  (próbki pobrane ze 
sceny św. K rzysztofa, G rzechów  głównych, Zw iasto
w ania i aureo li anioła w  scenie Sądu. (Próbka barw 
nika rozpuszcza się w  2nHCL b. słabo; w reakcji na 
żelazo z K4(Fe(CN)e) zabarw ienie na kolor niebieski, 
pow staje b łęk it p rusk i (Fe4(FeCN)e)3; c z e r w i e ń  — 
(próbki z Grzechów głównych, Zw iastow ania i sceny 
Sądu) — w reak c ji n a  żelazo w ynik  pozytywny (czer
w ień żelazowa) ; c z e r ń  — (próbki ze ściany w schod
niej — sceny Sądu  o raz ze sceny Z w iastow ania na

16. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Zdjęcie m ikrosko
pow e p rzek ro ju  próbki zapraw y z pobiałą i w arstw ą 
polichrom ii — pow iększenie 600 X i(fot. K. Nowacki)
16. Bejsce. Église St. Nicolas. M icrophoto de la section 
d ’un échantillon prélevé du m ortie r avec le blanc de 
chaux e t une couche de polychrom ie-agrandissem ent 
600 X

niania ciosu. W trakcie tych prac odkryto kil
kanaście dobrze zachowanych znaków kamie
niarskich (il. 17). Występowania polichromii 
nie stwierdzono ipoza jej minimalnymi reszt
kam i na podłuczu tęczy. Zabieg odsłaniania 
wykonano młoteczkami i drewnianymi nożami, 
a doczyszczono miękkimi szczotkami.

U nasady żeber pod wspornikami odkryto 
6 zamurowanych winęk oraz dwie również czę
ściowo zachowane na łuku podtęczowym, prze
znaczone pierwotnie do ustawiania figur. Od
słonięte w  1959 r. w trakcie robót przy usta
wianiu ołtarza dwie wnęki są dobrze zachowa
ne. Posiadają oryginalne konsole i balda
chimy (il. iii. 1, 2). Wnęki obecnie odkryte za
chowały tylko ślady elementów dawnego wy
stro ju  8.

ścianie południow ej), p róbkę spalono z dostępem  po
w ietrza. W w yniku  spalen ia pow stał biały  osad. Na 
żelazo w ynik  negatyw ny. W niosek: czerń organiczna, 
praw dopodobnie kostna.

• W dolnej p a rtii sceny ze św. K rzysztofem  — 1 
z lewej strony  sceny C hrystus w  stu d n i — 1, n a  sce
n ie Pokłonu Trzech K róli (ściana południow a) — 1, 
na scenie W niebow stąpienia — 1.

7 B adania na spoiwo: w  reak cji n a  białko w y
nik negatyw ny, n a  w ęglowodany — negatyw ny. B a
dany barw nik  niebieski: w  reak cji na  m iedź s tw ie r
dzono związek m iedziow y-azuryt (2Cu СОз*Си(ОН)г).

8 We w nękach tęczy od 3/4 ich w ysokości odkryto 
ślady głębszych otw orów, k tó re  były praw dopodobnie 
w ybite w zw iązku z późniejszą konstrukcją  belk i tę 
czowej, o czym świadczyłyby znalezione w  otw orach, 
zam urow ane potem  cegłą, resztk i spróchniałego drew 
na.
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17. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Znaki kam ieniar
skie, odkry te podczas p rac konserw atorskich przy 
polichrom ii w  prezbiterium . Znak n r 9 na łuku  tę 
czy, n r  18 na  żebrze sklepienia, pozostałe w  glifach 
okien  (rys. autor).
17. Bejsce. Église St. Nicolas. M arques su r p ierres 
découvertes pendan t les travaux  d e  conservation de 
la  polychrom ie diu choeur. M arque no 9 — dans l’arc 
no 18 — dans la n e rv u re  de  la voûte; le reste  — dans 
les baies des fenêtres

Dalsze prace konserwatorskie polegały na 
zabezpieczeniu obrzeży w miejscach odstawa- 
nia zaprawy od ściany, uzupełnieniu ubytków 
zaprawy i wapiennych pobiał. Partie odstają
cego tynku wiązano z .podłożem zastrzykami 
dyspersji polioctanu winylu (woda destylo
wana, miałki piasek rzeczny i polioctan). Same 
obrzeża zabezpieczono zaprawą ze starego wap

na i piasku. Podobną zaprawą wypełniono u
bytki tylhków w płaszczyźnie malowidła. Do 
pobiały, używanej w miejscach uzupełnień jej 
większych braków, dodawano niewielką ilość 
dyspersji wodnej polioctanu winylu dla wzmoc
nienia jej spoistości i zabezpieczenia przed wy
bieraniem, zwłaszcza w dolnych partiach ścian.

Poza sceną ze św. K r z y s z t o f e m ,  gdzie 
jako spoiwa do farb w proszku (Le Franc) przy 
punktowaniu użyto kazeiny wapiennej, pozo
stałą część (polichromii punktowano spoiwem 
sporządzonym z polioctanu winylu i wody des
tylowanej. Punktowano w zasadzie wszystkie 
większe ubytki farby, jeśli rysunek nie budził 
wątpliwości, pomijając wszystkie miejsca ta
kie wątpliwości nastręczające, jak napisy, więk
sze wykruszenia z rysunkiem lub kolorem itp. 
Miejsca uzupełnień są inieco jaśniejsze od ory
ginału i z bliskiej odległości wyraźnie czytelne 
ze względu na pionową kreskę, którą przy 
punktowaniu 'konsekwentnie stosowano (il. il. 
18, 19, 20, 21).

Malowany wątek ceglany punktowano ana
logicznie. Stan zachowania po odczyszczeniu 
jego powierzchni okazał się bardzo dobry. Uzu
pełnienia obejmują tam  ok. 5—7%.

Na polach sklepienia .położono kolor jedno
lity, dostosowując go w  walorze i barwie do 
zachowanych resztek polichromii XVII-wiecz- 
nej(?) Jako spoiwa użyto kazeiny wapiennej 9. 
Na metalowych klamrach żeber usunięto pobia
ły, żelazo odczyszczono z rdzy środkiem che
micznym i zabezpieczono przed dalszą korozją 
warstwą powłokową. Otwory w w ątku cegla
nym w postaci braku pojedynczych cegieł (po 
rusztowaniu gotyckim) zasłonięto luźno wsu
niętymi kawałkami cegieł bez zaprawy.

9 P ro jek tow ane przez w ykonawców rozw iązanie 
kolorystyczne zatw ierdzone zostało kom isy jn ie w  dniu 
8 VIII. .Skład K om isji — p atrz  przypis 2.

18. Bejsce. Kościół św. M i
kołaja. Polichrom ia gotycka 
w prezb iterium . F ragm ent 
w yobrażenia św. K rzysztofa 
n a  ścianie północnej — stan  
po konserw acji; w idoczne 
miiejsca punktow ane, odróż
nione za pomocą kreskow a
n ia  (fot. autor) .
18. Bejsce. Église St. Nicolas. 
Polychrom ie gothique dans le 
choeur. F ragm ent rep résen tan t 
St. Criistophe au m u r nord  — 
éta t après les tra v a u x  de 
conservation; les endro its 
pointés se d istinguent p a r  des 
hachures
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19. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . F ragm en t sceny „W jazd do Jerozo
lim y“ n a  ścianie północnej — stan  po konserw acji 
(fot. au tor)
19. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. F ragm en t d e  la scène „E ntrée à  J e ru 
sa lem ” an  m u r nord  — é ta t après les tra v a u x  de
conservation

20. Bejsce. K ościół św. M ikołaja. P o lichrom ia gotycka 
w  prezb iterium . Zw ieńczenie ściany po stron ie pół
nocnej obok tęczy — sta n  po konserw acji (fo t autor)
20. Bejsce. Église St. Nicolas. P o lychrom ie gothique 
dans le choeur. Couronnem ent du m u r de la p a rtie
nord  à côté de l’arc — é ta t après les tra v a u x  de
conservation

22. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. W nętrze p rezb ite 
r iu m  — sta n  po konserw acji (fot. autor)
22. Bejsce. Église St. Nicolas. In té rieu r du choeur — 
é ta t après les trav a u x  de conservation

21. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia go
tycka w  prezbiterium . F ragm ent sceny „Zw iastow a
n ia “ n a  ścianie południow ej (postać anioła) — s tan  po 
konserw acji (fot. autor).
21. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie go thique 
dans le choeur. F ragm ent de la scène “l’A nnonciation” 
a u  m u r sud (figure d’mn ange) — é ta t ap rès les 
trav a u x  de conservation
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23. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichroimia gotycka 
w  prezbiterium . Scena „C hrystus w  stu d n i“ na  ścia
nie północnej — stan  po konserw acji (fot. autor)
23. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. Scène “Vir D olorum ” au m ur nord — 
é ta t après les travaux  de conservation

24. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . Scena z cyklu „Grzechów głów nych“, 
,,INVIDIA“(?) — stan  po konserw acji (fot. autor)
24. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. Scène du cycle „Péchés C ap itaux”. 
„Invid ia” (Jalousie) — éta t après les travaux  de con
servation

26. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotyc
k a  w  prezbiterium . Scena „Sądu“ n a  ścianie w schod
niej — stan  po konserw acji (fot. autor)
26. Bejsce. Église Sit. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. Scène du „Jugem ent dern ier” au m ur 
Est — é ta t après les travaux  de conservation

Przechodząc do końcowych prac w dolnych 
partiach śćiain, poniżej strefy polichromii, na 
nowej warstwie tynku, wyprowadzonej w m iej
sce cementowej, położono dwie warstwy cien
kiej pobiały wapiennej oraz kolor nawiązujący 
do ogólnego tła polichromii o ciemniejszym 
minimalnie walorze (il. 22).

Przy usuwaniu warstwy zaprawy cemento
wej odsłonięto dwie murowane wnęki: jetdną 
pod oknem ściany północnej, z kamiennymi, 
profilowanymi obrzeżami, drugą większą bez 
obrzeży pod oknem ściany południowej10.

10 Zasadnicze prace konserw atorskie zakończono 
12 w rześnia 1964 r. Ich inw estorem  była parafia  rzym .- 
-kat. w  Bejscach. W ykonawcy prac poczuw ają się do 
obowiązku złożenia w yrazów  uznania ks. prób. P. P y t-  
law skiem u za zrozum ienie zabytkowej rang i ob iek tu  
i pełne zaangażowanie się w  organizację prac i u ła t
w ienie ich przeprow adzenia swoją postaw ą. Z p rze 
biegu robót w ykonano następującą dokum entację : 
a) dziennik prac (z opisem  stan u  zachowania, ch a rak 
teru, przedm iotu i rodzaju  zabiegów, w ykazem  zm ian 
tem peratu ry  i w ilgotności, tablicą znaków, napisów  
itp.), b) kolorow ą dokum entację rysunkow ą stan u  za
chow ania polichrom ii po jej odsłonięciu w  ska li 1:1 
(na kalkach technicznych), c) zdjęcia fot. z przebiegu 
prac, d) rysunék  rozwinięcia ścian w  skali 1:20 z ozna
czeniem zasięgu polichrom ii i je j treści, w ątku  ceg la
nego i ciosu, e) badania technologiczno-laboratoryjne 
zapraw y i barw ników  polichrom ii gotyckiej oraz za- 
cheuszków.

25. Bejsce. Kościół św. M ikołaja. Polichrom ia gotycka 
w  prezbiterium . Scena z cyklu „Grzechów głów nych“, 
„ŁAKOMSTW O“ — sta n  po konserw acji (fot. autor)
25. Bejsce. Église St. Nicolas. Polychrom ie gothique 
dans le choeur. Scène du cycle „Péchés C ap itaux”, 
“La G ourm andise” — é ta t après les travaux  de con
servation
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T r e ś ć  p o l i c h r o m i i

Treść malowideł prezbiterium  związana jest 
z historią Odkupienia. Od zasady tej odbie
gają dwa tem aty: św. K r z y s z t o f  i G r z e 
c h y  g ł ó w n e .  Cykl tematyczny roz
poczyna śię sceną Z w i a s t o w a n i a  na 
ścianie południowej. Następną sceną jest P o- 
k ł o n  T r z e c h  K r ó l i .  Scena ta irozbita jest 
wmontowanym w XIX w. nagrobkiem, który 
spowodował zniszczenie jej środkowej partii. 
W dalszym ciągu na ścianie południowej w stre
fie scen poprzednich, znajduje się B i c z o w a 
n i e ,  U k r z y ż o w a n i e ,  E c c e  H o m o  
i prawdopodobnie W n i e b o w s t ą p i e n i e .  
Ostatni z 'wymienionych tematów zachowany 
jest najgorzej, dlatego jego czytelność jest po
ważnie utrudniona.

Na ścianie północnej od lewej znajduje się 
duża .postać św. Krzysztofa niosącego na ra 
mionach Dzieciątko, poniżej P o k ł o n  
T r z e c h  K r ó l i ,  ponad nim W j a z d  d o  
J e r o z o l i m y ,  nad portalem zakrystii G r z e 
c h y  g ł ó w n e  i O s t a t n i a  W i e c z e r z a .  
Już poza nagrobkiem E. Firlejówlny C h r y 
s t u s  w s t u d n i  z symbolami męiki (il. 23). 
Każda scena na ścianie północnej (z w yjąt
k i e m  C h r y s t u s a  w s t u d n i )  wydzie
lona jest malowanym obramieniem.

Grzechy wyobrażone są przez zwierzęta z 
siedzącymi na nich postaciami kobiecymi. Każ
da scenka wydzielona jest osobnym obramie
niem i zaopatrzona w wyjaśniający napis w 
języku łacińskim. Nie wszystkie napisy są już

dziś wyraźnie czytelne. Ich kolejność jest na
stępująca: I) — INVIDIA il. 24), 2) — ..?...BIA, 
3) — ACEDIA (?), 4) — LUXURIA (?), 5) — GU
LA (il. 25), 6) — SUPERBIA, 7 — IRA. Ostat
nia ósma, częściowo tylko zachowana, scena 
przedstawia Chrystusa z krzyżem 'na ramio
nach jadącego na apokaliptycznym zwierzęciu. 
Krzyż podtrzym uje ulatujący anioł. Napis u 
góry nieczytelny. W scenie C h r y s t u s  w 
s t u d n i ,  stojąca, obnażona postać Zbawiciela 
z rękami skrzyżowanymi na piersiach otoczo
na jest symbolami męki. Za Chrystusem za
rysowana sylwetka krzyża. Nieco poniżej jego 
ramion dwie małe główki łotrów, jedna z na
kryciem głowy, druga (po prawej stronie) 
z aureolą (il. 23).

Na ścianie wschodniej, za ołtarzem głów
nym, znajduje się duża, centralna scena S ą d u .  
Chrystus, siedzący na obłoku z dwoma mie
czami w ustach i odsłoniętą spod szat raną 
piersi, zajmuje miejsce środkowe. Po 'bokach 
na niższym obłoku z jednej strony klęczy 
M. Boska z drugiej św. Jan. Obok nich stoją 
dwaj aniołowie po jednym z każdej strony 
(il. 26).

Polichromia malowana jest linearnie, zu
pełnie płasko, bez śladów modelunku, na jed
nolitym, neutralnym  tle  o kolorze wełny ow
czej. Rysunek wykonany brązem i czernią. Nie
które partie jak włosy, aureole a czasem sza
ty  (głównie w scenie S ą d u )  wypełnione są 
jednolicie kolorem (brąz, czerń, czerwień).

m gr kons. Józef F u r dyna

TRAVAUX DE CONSERVATION DES PEINTURES MURALES DANS LE CHOEUR DE L’ÉGLISE ST. NICOLAS
À BEJSCE

L ’église go th ique à  Bejsce fu t constru ite vers la 
fin  du X IV -m e siècle en brique avec élém ents en 
p ie rre  de ta ille  (nervures de voûte, clefs, arcs diu 
transep t, baies d e  fenêtres etc.). La polychrom ie 
gothique a  é té  découverte en  autom ne 1963 sous deux 
couches de  crépi e t sous environ sep t couches de 
b lanc de chaux. E lle s’étend su r une surface de 34 
m ètres carrés, et, à l’exception de la place occupée 
par le tom beau de E. F irlej, sty le  ren a is
sance, la polychrom ie m êm e est restée  en principe 
in tacte. E lle rep résen te  l ’lhistoire de la Rédem ption 
dans les scènes su ivan tes: A nnonciation, A doration 
des Rois Mages, F lagellation, 2 Crucifixion, Ecce 
Homo, Ascension (m ur cud), puis, A doration  des Rois 
Mages la Cène, V'ir Dolorum (m ur nord). Au m ur et 
dans le fond du  m a ître -a u te l se  trouve la scène du 
Jugem en t dern ier. La scène des Péchés C apitaux  
e t  la pein tu re  de S t. C ristophe s’apparen ten t de loin 
à la base thém atique  générale. Les tra v a u x  de con
servation  consista ien t dans le détachem ent des cou
ches de crépi e t d u  b lanc de chaux de la pein tu re, 
dans les trav au x  d e  conservation eux-m êm es e t dans 
la restitu tion  de son ca ractère  prim ordial. Les m an 
ques du crépi é ta ie n t rem plies de m ortier calco- 
-sab leux  e t les p erte s  en  polychrom ie é ta ien t poin
tées d ’une ra ie  vertica le  p a r  des pigm ents en poudre 
à base du lian t du polyacétate  de v inyle. On s’est 
abstenu  de po in te r les fragm ents contestables au

po in t de vue de leu r couleur ou dessin. Les crépis 
se d é tach an t du  m u r on t é té  fixés à  l ’aide 
d’injections d’une dispersion du  po lyacétate de vinyle. 
La po lychrom ie est é tendue su r  un crépi dur, peu 
corrosif. Elle est effectuée à base du 'blanc de chaux 
hum ide en  app liquan t probablem ent la technique 
calcaire avec addition m in im e du  lian t organique. 
On p eu t d iscerner dans la couche du crépi des lignes 
d ’in tersection  qu i perm etten t d’a ttes ter que les t r a 
vaux  de pe in tu re  on t été  exécutés à la journée. Au 
dessus de la polychrom ie on rem arque une tram e  en 
brique avec des jo in ts recouverts de couleur blanche. 
Au cours de trav au x  on a  dévoilé des niches m açon
nées dans les m urs e t les arcs, ainsi q u ’une dizaine 
de m arques su r p ierres. On a  enlevé le re tab le  du  
m a ître -au te l e t deux ép itaphes du X lX -m e siècle. 
À la voûte, deux voussures on t conservé des 
fragm ents de la polychrom ie du X V II-m e siècle et 
le re s te  des surfaces a  é té  recouvert d‘une couleur u n i
form e. En ré su lta t de trav a u x  de conservation, la 
docum entation su ivan te  fu t  étab lie: re levé des t r a 
vaux, dessins illu s tran t l ’é ta t de conservation à l ’échel
le 1:1, photos e t essais techniques de laboratoire. Les 
trav au x  fu re n t effectués p a r  M. Joseph F urdyna e t 
M. Jacques Radołowicz en  é té  1964. La polychrom ie 
découverte à Bejsce p résen te  une oeuvre d ’a r t de 
plus g rande valeu r a p p a rten a n t au  décor gothique 
des in té rieu rs  relig ieux en  Pologne.
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