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TECHNICAL SOLUTIONS IN THE ROYAL CASTLE

The Royal Castle in Warsaw, rebuilt in its historic form, has 
been equipped with the most modern technical facilities. 
All facilities and fittings in historic interiors have been 
installed undiscernibly and concealed to the utmost degree 
so not to impair a historic décor of the interiors. 
Engineering control rooms have been situated at two le
vels of the Castle:
— the attic houses air-conditioning equipment with a cen

tral control and dispatch system for "Light and Sound", 
social facilities for workers including a canteen;

— the basement houses heating and cooling machinery, 
ventilating rooms, telephone exchange;

— part of the Wielki (i.e. Great) Courtyard has been pro
vided with cellars in order to secure a horizontal distri
bution of installations.

The Castle has been equipped with a double system of 
power, heating and water supply to ensure continuous ope
ration. 102 historic rooms have been provided with full 
air-conditioning and maintain constant parameters of air 
(humidity — 60% and temperature -  20%); at the same 
time this system functions as air heating. The electro-acou
stic switchboard with cabling at 4 levels has been installed,

which makes possible a two-way operation with almost 
every room.
In order to enrich the artistic effect of the Castle it has
been planned to hold "Light and Sound" spectacles as
well as historic shows in the Castle’s courtyard.
The cinema and lecture room, housing seats for 100, offers
possibilities for the demonstration of films recorded on
35 mm and 16 mm wide tape, slide projection, recording 
of events as well as stereophonic reproduction of music. 
The Castle has also been equipped with antiburglary and 
fire protection systems.
Altogether nearly thirty different installations have been put 
in there.
The majority of the systems work faultlessly, which allows 
for an efficient operation of the Royal Castle. Still, some 
of the systems have not as yet been completed and they 
include:
— industrial TV system
— interpreters’ system
— wireless information for visitors
— heating of gutters
— in-coming electronic system for the structure’s protection.

EWA KRAKOWSKA-PILCH

RESTYTUCJA WNĘTRZ SAL HISTORYCZNYCH

Specyfika prac związanych z rekonstrukcją wystroju 
wnętrz sal historycznych Zamku Królewskiego w W ar
szawie wym agała utworzenia specja lnej pracowni kon
serwatorskiej o bardzo szerokim profilu  dz ia łan ia : 
konserwatorskim, snycerskim, stolarskim, modelarskim 
i pozłotniczym. Pracownię taką powołano w grudn iu  
1972 r. w ramach struktury PP Pracownie Konserwa
cji Zabytków. Otrzymała ona nazwę: Pracownia Kon
serwacji Dzieł Sztuki (PKDS). Pracownia ta została 
jednocześnie głównym wykonawcą wystroju wnętrz sal 
historycznych I p iętra Zamku.
Do tej Pracowni Dyrekcja Muzeum Narodowego prze
kazała oca la łe  fragmenty dekoracji wnętrz w liczbie 
1988 elementów (w tym 431 fragm entów  sztukaterii, 
deta li architektonicznych i rzeźbiarskich; 1370 fra g 
mentów snycerki, ram, listew; 106 elementów stolarki 
drzwiowej i okienne j; 73 fragmenty malarstwa z G a 
binetu Konferencyjnego).
Proces przygotowawczy związany z konserwacją oryg i
nalnych fragm entów  oraz rekonstrukcją wystroju przed
stawiłam w artykule Dokum entacja konserwatorska  
prowadzona przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki 
(s. 137). Tu pragnę nieco szerzej omówić poszczegól
ne zagadnien ia  konserwatorskie, sposób przeprowa
dzenia rekonstrukcji wystroju wnętrz oraz współpracę 
poszczególnych zespołów specjalistycznych.

Sztukaterie

O ca la łe  fragm enty sztukatorskie to deta le arch itekto
niczne, ja k  np. kompletne fragmenty gzymsów, listwy 
dekoracyjne, rozety oraz fragm enty dekoracji rzeźbiar
skich, pochodzących z sal historycznych I p iętra go
tyckiego, saskiego i po łudniowego skrzydła Zamku.

ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Najczęściej były one wykonane z gipsu, zaprawy w a 
pienno-piaskowej, pokryte złotem, białym stiukiem (Sa
la Balowa) i polichrom owane. W śród nich znalazły 
się również fragm enty barwnych stiuków (części trzo
nów kolumn z Sali Balowej i Kaplicy S tanisławow
skiej, fragm enty wyprawy ścian z Kaplicy S tan is ła
wowskiej i Pokoju M arm urowego). Zachowane de
ta le  architektoniczne stanow iły fragm enty wycięte ze 
ścian wraz z podłożem składającym  się z następu ją
cych warstw :
— w a r s t w a  p o d k ł a d o w a  — wykonana w za
prawie wapienno-piaskowej, często z zawartością ka
wałków węgla drzewnego, trzciny i cegły o strukturze 
porowatej, s iln ie zmurszałej i osypującej się;
— w a r s t w a  w ł a ś c i w a  — elementy dekoracyjne w 
form ie wlepek, wykonanych z gipsu z dodatkiem  kre
dy o bardzo osłabionej strukturze, ła tw o krusząca się, 
spękana z licznymi ubytkami formy;
- w a r s t w a  z a p r a w y  p o d  z ł o c e n i a  -  kredo- 
w o-klejowa lub z dodatkiem  gipsu. W skutek przecho
wywania w zmiennych warunkach tem peratury i w il
gotności nastąp iło  rozłożenie spoiwa, co spowodowa
ło odspojenia, pudrowanie się i ubytki zaprawy.
— w a r s t w a  z ł o c e ń  — pokrywająca znaczne po
w ierzchnie zachowanych dekoracji. W arstwa o ryg ina l
na -  złoto płatkowe, położone na czerwony lub żółty 
pulm ent bądź na kleik. Na wszystkich elementach w i
doczne były w tórne przezłocenia na mikstion bądź na 
czerwony pulm ent na dodatkowej warstw ie gruntu. 
Powierzchnie złocone zachowanych deta li, pokryte g ru 
bą warstwą wżartego brudu, kurzu i szczątków o rga
nicznych, były spękane i odspojone od warstwy zapra
wy i wraz z nią od podłoża, a także przetarte i m iały 
liczne ubytki mechaniczne;
— w a r s t w a  p o l i c h r o m i i  — występowała na
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1. Sala Tronowa, faseta, 
oryginalny fragment mo
tywu z wicią roślinną — 

stan przed konserwacją 
(fot. K. Kowalska)

1. The Throne Room, fa
cette, an original detail of 
the plant motif -  condi
tion before conservation

2. Sala Tronowa, fragment 
dekoracji fasety w trakcie 
przenoszenia na nowe po
dłoże (fot. A. Stasiak)

2. The Throne  Room , p a r t  
of th e  d e c o ra t io n  of  the  
fa c e t te  dur in g  th e  t r a n 
sfer on a  n e w  b ase

wszystkich fragm entach sztukaterii oraz na całych po
w ierzchniach deta li pochodzących z Sali M irowskiej 
i Klatki Schodowej-M irowskiej. O gó ln ie  stw ierdzono 
występowanie 2 -5  warstw przemalowań kredowo-kle- 
jowych w tonacji b ie li i żółci, w chw ili przyjęcia ob iek
tów bardzo poszarzałych, zanieczyszczonych warstwą 
kurzu i szczątków organicznych. Spoiwo było rozłożo
ne, warstwy słabo związane z podłożem, pudru jące się 
i łuszczące;
-  w a r s t w a  s t i u i k u :

-  w tonacji b ie li -  na elementach pochodzących 
z Sali Balowej,
-  b a rw y  u g ie r  ja s n y , s ie n a  p a lo n a , b ie l (m a rm o ry -  
z a c ja  g ru b o z ia rn is ta )  -  fra g m e n ty  k o lu m n  z S a li 
B a lo w e j,
-  barwy jasnej i ciemnej zieleni (marmoryzacja g ru 
boziarnista) — fragm enty kolumn z Kaplicy S tani
sławowskiej,

— barwy brąz, ciemna czerwień, g ładkie  fragm enty po 
chodzące ze ścian Kaplicy Stanisławowskiej i Poko
ju  M armurowego.

Zm atow iałe powierzchnie porowate, pokryte wżartym 
kurzem i brudem, noszą ślady dz ia łan ia  ognia i wy
sokiej tem peratury.
W ielkość ocalałych fragm entów sztukatorskich była 
zróżnicowana -  od ok. 0,5 dcm2 do kompletnych e le
mentów dekoracji dochodzących do ok. 50 dcm2. 
Większość deta li została zabezpieczona gipsem 
i gwoździami na paletach z desek z w idocznymi skle
jen iam i gipsu i drobnym i uzupełnieniam i. Detale no
szą oznakowania cyfrowe i literowe „ZK ”  lub  ,,ZW” . 
Wszystkie przekazane Pracowni elementy poddano ru
tynowym czynnościom konserwatorskim, ja k  badania 
wstępne, ustalenie metod postępowania, re jestrowanie 
stanu zachowania, wstępne oczyszczenie itp. Powierz
chnie odpadających czy spękanych złoceń zabezpie
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czono b ibu łą  japońską, merlą lub przytwierdzono POW 
w dyspersji wodnej.
Generalne założenia konserwatorskie przewidywały 
wbudow anie ocalałych elementów sztukatorskich. W 
wypadku detali architektonicznych, zarówno ze wzglę
dów technicznych, ja k  i estetycznych, zdecydowano się 
na wycięcie elementów dekoracyjnych, które po wzmo
cnieniu struktury, sklejeniu i uzupełnieniu ubytków 
w kle jono na nowe stałe podłoże. N ajw ięce j trudności 
wystąpiło przy dużych detalach rzeźbiarskich (np. 
fragm ent; fasety z dekoracją roślinną z Sali Tronowej, 
kasetony z fasety i supraporty z Sali Rycerskiej). Do 
każdego elementu podchodzono indyw idualn ie, choć 
metoda była wspólna. Z ilustru ję  ją  na przykładzie de
koracji z fasety Sali Tronowej. Rekonstrukcję motywów 
wici roślinnej w form ie arabeski (dł. 7 m) przeprowa
dzono na rysunkach warsztatowych w skali 1 :1 loka
lizu jąc zachowany fragm ent. M iejsce to oznaczono 
również na fasecie. Tu należy dodać, że obecna faseta 
oparta jest na podwieszonej do sufitu siatce kon
strukcyjnej obejm ującej dw ie krzywizny pionową i po
dłużną, a grubość narzutu nie przekracza 5 cm. O ry
g ina lny fragm ent dekoracji wykonany został w narzu

cie wapienno-gipsowym  na podłożu w apienno-piasko
wym z wyprawą gipsową (grubość do 16 cm). Przy
gotowano w ięc płycinę gipsową, dok ładn ie  odpow ia
da jącą  krzywiznom wyznaczonego miejsca i zazbrojo- 
nq ocynkowaną siatką Ledóchowskiego. Następnie 
stopniowo odcinano fragm enty oryg ina lne j dekoracji 
(do grubości około 4 cm) po lin ii pęknięć i przenoszono 
na przygotowane podłoże, w wycięte odpow iednie 
gniazda. Przeniesione fragm enty mocowano nierdzew
nymi drucikam i poprzez lico  do siatki w podłożu po
d lew ając gipsem. Ubytki dekoracji uzupełn iano techni
ką narzutową. Następnie w podobny sposób zamon
towano całość w wyznaczonym na fasecie miejscu, 
mocując całą płycinę do siatki konstrukcyjnej. Dalsze 
zabiegi konserwatorskie na zachowanych powierzch
niach złoconych przeprowadzono w trakcie prac po- 
złotniczych na całe j dekoracji. O gółem  wbudow ano 262 
oryginalne elementy sztukatorskie i rzeźbiarskie o łącz
nej powierzchni około 4900 dcm2.
Zgodnie z programem prac konserwatorsko-rekonstruk- 
cyjnych — w oparciu o dokum entację projektową, za
chowane oryginalne fragm enty sztukatorskie i a rch i
walne zdjęcia fotograficzne — Zespół Modelarzy wy-

3. W n ę t r z e  p r a c o w 
n i  m ode la rzy .  N a  
p ierwszym  p la n ie  
f r a g m e n t  d e k o ra c j i  
fase ty  S a l i  T ro n o 
w e j .  O r y g in a ln e  f r a 
g m e n ty  p rz e n ie s io 
n e  n a  n o w e  p o d ł o 
że  — w  g ł ę b i  m o 
d e l  os ło ny  r e f le k to 
ra  o ra z  m o d e l  k a 
seto nu  d o  S a l i  Ry
cersk ie j  ( fot . A. S t a 
s iak )

3. M o d e l le r s ’ w orks
h o p  — inside. In  
the  fo re g r o u n d  — 
p a r t  o f  th e  d e c o r a 
t ion from th e  f a 
c e t te  of  the  Throne  
R o o m ;  in the  b a c k -  
a  m o d e l  of  the  r e 
f le c to r ’s sh ie ld  a n d  
m o d e l  of  th e  c a is 
son for  th e  Knights  
R o o m
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4. S a fa  Tronowa, f r a g m e n t  d e k o r a c j i  fasety  i gzym su -  s tan po  w m o n to w a n iu  o ry g in a ln e g o  f r a g m e n tu  w ic i  roślinnych i ich p o 
z łocen iu  (fot. P. M a s t a l e r z )  '

4. The Throne Room, p a r t  o f  the  d e c o r a t io n  o f  th e  fa c e t te  a n d  co rn ice  -  con d it io n  a f te r  sett ing in a n  o r ig in a l  p a r t  of  p la n t  
en tw in in g  a n d  g i ld in g

5. S a la  Tron owa, m o d e l  
gzym su (fot . A. S ta s ia k )
5. The Throne Room, model 
of the cornice

konał 583 modele de ta li architektonicznych do sal h i
storycznych. W ykonano również 156 modeli deta li rzeź
biarskich, które po akceptacji КАК wbudow ano jako  
gotowe elementy -  m.in. supraporty do Sali M irow 

skiej i Klatki Schodowej M irow skie j; dekoracje fasety 
Sali Tronowej; dekoracje sufitu do Sali Rycerskiej. Zre
alizowano w narzucie gipsowym według własnych mo
deli drugą wersję panoplii do Sali Poselskiej oraz w
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6. Sala Poselska, rysunek J model 
panoplii (fot. K. Kowalska)

6. Deputies' Room, drawing and  
model of panoplies

7. Sypialnia Królewska, oryginalne fragmenty girlandy — stan 
przed konserwacją (fot. W. Wawrzonowski)

7. The Royal Sleeping Room. Original parts of the festoon -
condition before conservation

białym stiuku dekoracje  przy obrazach tzw. Iwie skó
ry do Pokoju Marm urowego. W ykonano również 275 
modeli przeznaczonych do rekonstrukcji snycerki oraz 
do odlewu w metalu.

Snycerka

Spośród 1370 fragm entów snycerki w Pracowni Konser
wacji Dzieł Sztuki zidentyfikowano 726 pochodzących 
z sa l: Nawy przed Kaplicą, C analetta, Audiencyjnej, 
Tronowej, Rycerskiej. O ca la łe  elementy to części de
koracji — g irlandy, wieńce, rozety, wstążki, fragm enty 
rzeźbionych ram luster, obrazów i innych listew bo
azerii. W ykonane były one g łównie w drewnie lipo 
wym, z wyjątkiem fragm entów  g irland kwiatowych z Sa
li Tronowej (drewno dębowe). Elementy te zachowały 
się w częściach — połamane i uszkodzone na krawę
dziach. O dw rocia  opracowane były w drewnie suro
wym, lekko podrzeźbiane i podm alowane na krawę
dziach. N ie stw ierdzono obecności szkodników drewna 
ani ognisk pleśni. Wszystkie elementy złocone — przy 
czym oryginalna warstwa wykonana była złotem p ła t
kowym — położonym na czerwonym i żółtym pulmencie, 
na gruncie kredowo-klejowym (obie warstwy na ogół 
słabo związane z podłożem). Stwierdzono liczne prze
tarcia , spękania, złuszczenia, rozwarstwienia. Stw ier
dzono też, że w około 90%  powierzchnie były pokryte 
w tórną warstwą złota płatkowego, położonego bądź 
na mikstion, bądź na pu lm ent czerwony na w tórnej 
warstwie gruntu. W tórne złocenia były ściemniałe, zma
tow ia łe  i pokryte grubą warstwą wżartego brudu* i ku
rzu.
Zachowane fragm enty snycerki oczyszczono wstępnie, 
zabezpieczono odspojone grunty i złocenia zastrzyka
mi POW w dyspersji wodnej oraz przeprowadzono de
zynfekcję nasączając „A ntoxem " od strony odwroci. 
W  oparciu o dokum entację projektową, archiwalne 
m ateriały fo tograficzne i zachowane fragm enty wy
konano modele gipsowe całościowych dekoracji sny
cerskich z uwzględnieniem występujących profilowań. 
Na modelach tych zaznaczono loka lizację  zidentyfiko
wanych fragm entów. Rekonstrukcję snycerki wykona
no g łównie w drewnie Lipowym, sezonowanym, wmonto- 
w ując oryginalne fragm enty za pomocą klinów lub na 
„jaskółczy ogon” , fleku jąc drobne ubytki i łącząc na 
klej zwierzęcy. O ca la łe  fragm enty stanow iły również 
wzór do wykonania rekonstrukcji brakujących elemen
tów wystroju. Liczbę i asortyment rekonstruowanych 
deta li określały projekty techniczne wnętrz. Powierz
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chnia odtworzonej snycerki w form ie kompozycji z g ir
land, gałązek, rozetek, w ieńców, wstążek, listew o rna
mentowanych, a także ram luster, obrazów — rzeźbio
nych średnio i głęboko, a nawet o charakterze rzeź
by pełnej (jak g irlandy kwiatowe do Sali Tronowej czy 
orły do Sali A udiencyjne j) — wyniosła około 23150 
dcm 2. Użyte nowe drewno nasączane było „A ntoxem ” 
w  celu jego  dezynfekcji i zabezpieczenia przed szkodni
kami. Po tych czynnościach wstępnych, przystąpiono do 
w łaściwej konserwacji oryginalnych części. Powierzchnie 
ich ponownie oczyszczono stosując mieszaninę a lko
holu z acetonem lub mieszaninę rozpuszczalników zło
żoną z Propanolu II, a lkoholu etylowego, ksylenu, 
chlorku etylu. Do usunięcia większych zanieczyszczeń 
stosowano miejscowo również preparat „D a ka p o n ”  
produkcji czechosłowackiej. W  miejscach odspojeń zło
ceń i gruntów stosowano zastrzyki z emulsji POW 
w dyspersji wodnej. Ubytki gruntu uzupełniono za
prawą kredowo-klejową kładąc 5—8 warstw w celu

u zyska n ia  o d p o w ie d n ie j g ru b o ś c i.  W ię k s z e  u b y tk i z ło 
ceń  u z u p e łn io n o  z ło te m  p ła tk o w y m  na  p u lm e n t lu b  
k le ik , n a to m ia s t  p rz e ta rc ia  i d ro b n e  u b y tk i s c a lo n o  p ro 
szk iem  z ło tym .

Stolarka

Spośród przekazanych Pracowni deta li wystroju wnętrz 
zamkowych zinwentaryzowano 106 elementów sto la r
ki — 44 skrzydła drzwiowe, 9 skrzydeł okiennych i 21 
elementów boazerii z Sali M irowskiej, K latki Schodo
wej M irowskiej, Sali Canaletta, Sali A ud iencyjne j, Sy
p ia ln i Królewskiej, G arderoby i G ab ine tu  Królewskie
go, Sali Tronowej, Sali Rycerskiej, G ab ine tu  Konferen
cyjnego, Pokoju Marm urowego i Sali Balowej. Za
chowały się one w dobrym stanie i zakw alifikow ane zo
stały przez Komisję Architektoniczno-Konserwatorską 
i nadzór autorski do wbudow ania. Były one wykona
ne z drewna dębowego, modrzewiowego i sosnowe-

8. S y p ia ln ia  K ró lew ska ,  m o d e l  g i p 
sowy kom p o zy c j i  snycerskie j  ( f o t  
D. Tym ińska)

8. Th e  R oya l  S le e p in g  R oom . A  
m o d e l  in  gypsum  o f  the  w o o d - c a r 
v ing com posit ion

9. S y p ia ln ia  Kró lewska, k om p o zy c ja  
snycerska g i r la n d y  -  s tan  p o  r e 
konstrukcji  i  k on s e rw a c j i  (fot . K. 
K o w a ls k a )  ,

9. The R o y a l  S le e p in g  R oom , w o o d 
-c arv in g  com pos it ion  o f  the  f e 
stoon a n d  the  w re a th  — cond it io n  
a f te r  th e  reconstruct ion a n d  c o n 
serva t ion
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10. S a la  T ronow a, fragm en ty  g ir la n d  kw ia tow ych  w  tra kc ie  
re ko n s tru k c ji sn yce rk i w d rew n ie  d ębow ym  i lip ow ym  (fot. 
P. M a s ta le rz )

10. The Th rone  Room , d e ta ils  o f flow e r fe stoons d u r in g  the 
re co n s tru c t io n  o f w oodw o rk  in  o ak  a n d  lin d e n

go o konstrukcji płycinowej. M ia ły jednak rozluźnio
ne zamki i liczne ubytki mechaniczne (odłam ania, roz
łupania , pęknięcia wzdłużne i ślady po pociskach). Nie 
stw ierdzono natom iast obecności ani śladów po dzia
ła lności szkodników drewna. Większość elementów po
kryta była fa rbą  w tonac ji b ie li o spoiwie białkowym 
lub  olejnym na zaprawie kredowo-gipsowo-białkowej 
lub klejowej. Powierzchnie nosiły ślady kilkakrotnych 
przemalowań siln ie zanieczyszczonych, pokrytych wżar- 
tym kurzem i brudem. Przechowywanie elementów drew
nianych w nieodpow iednich warunkach (zmienna tem pe
ratura i w ilgotność) spowodowało rozkład spoiwa, co 
uw idoczniło się w tendencji do osypywania się warstw 
oraz licznymi odspojeniam i. W śród sto larki drzwiowej 
znalazło się 5 skrzydeł drzwiowych z Sali Balowej z 
bogato złoconą dekoracją  snycerską, jak  również 6 
skrzydeł drzwiowych z Pokoju M arm urowego pokry
tych w ie lobarw ną intarsją, czy też drzwi, okiennice i 
boazerie cokołowe z Sypialni Królewskiej pokryte o- 
kle iną cisową oraz 7 skrzydeł okiennych ,z  tegoż po
mieszczenia okleinowanych orzechem kaukaskim. 
Wszystkie elementy stolarki poddano zabiegom konser- 
watorsko-stolarskim  ja k : oczyszczenie wstępne, de
montaż okuć, listew, konstrukcji, oczyszczenie i skleje
nie pęknięć, wstaw ianie fleków od strony lica i od- 
w rocia, prostowanie wypaczonych desek przez drąże
nie rowków i wprowadzenie listewek (szpanowanie). 
N apraw ione i uzupełnione konstrukcje ponownie skle
jono  klejem zwierzęcym, po uprzednim suchym montażu,

założono nowe okucia i zamontowano na stałe we w ła 
ściwych miejscach. Interesującymi obiektam i były 
drzwi między Sypialn ią Królewską a Salą Audiencyj- 
nq oraz drzwi między Sypialnią Królewską a G arde ro 
bą Królewską. Pierwsze z  nich były n ie jako podwójne ; 
od strony Sali Audiencyjnej nałożono bowiem drugą 
parę skrzydeł dostosowanych do charakteru wnętrza — 
zasłan ia jąc w ten sposób okle iną cisową drzwi noś
ne. D rug ie  (między Sypialnią Królewską a G ardero 
bą Królewską) natomiast, również obustronnie ok le ino- 
wane cisem, od strony G arderoby Królewskiej przy
słonięte zostały g ładką płytą (zabieg wtórny, w ykona
ny w latach trzydziestych).
Ze względu na liczne przem alowania oraz zły stan za
chowania, oryginalną polichrom ię i grunty usunięto w 
100% chemicznie i mechanicznie. Nową polichrom ię, 
dostosowaną do tonac ji wnętrza, położono według 
techno log ii prac malarskich na nowych elementach 
stosowanej przez Zespół Malarzy.
Szczególnie pracochłonne okazały się prace konserwa
torskie przy powierzchniach pokrytych okle iną cisową. 
W ym agała ona bowiem żmudnego przytwierdzania od 
spojonych fragm entów, uzupełn iania ubytków oraz szli
fow ania, polerowania i po litu row ania . Bardzo skom pli
kowaną czynnością było dostosowanie barwy i usło- 
jen ia  uzupełnianych ubytków. C iekawą pracą konser
watorską była rekonstrukcja tzw. mazeru według zacho
wanego oryginału na odwrociach okiennic w Sypialni 
Królewskiej, co jest sprawą bez precedensu we wnę
trzach zamkowych.

11. S a la  T ronow a, fragm en ty  g ir la n d  kw ia tow ych  -  d e k o ra c ja  
w  tra k c ie  re ko n s tru k c ji sn yce rk i w  d rew n ie  dębow ym  i  l ip o 
wym. W id o c zn y  sp o só b  łą c z e n ia  now ych i  s ta rych  e lem en tów  
(fot. P. M a s ta le rz )

11. The Th rone Room , d e ta ils  o f flow e r fe stoons  — de co ra t io n  
d u r in g  th e  re co n s tru c t io n  o f w oodw o rk  in  o a k  a n d  lin d en . 
To be  seen  the  bottom  p a r t o f c o m b in in g  new  a n d  o ld  e le 
m ents
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Prace pozłotnicze

Analiza oryginalnych fragm entów  sztukaterii i snycerki 
stanow iła podstawę do ustalenia szczegółowej techno
logii złoceń na nowych elementach gispowych i drew
nianych, jak  również w łaściwego określenia powierz
chni złoconych na poler i mat. O pracowana techno
logia prac pozłotniczych zatw ierdzona została przez 
komisję złożoną z przedstawicieli użytkownika, inwe
stora i wykonawców dnia 24.V I.1978 roku.
D r e w n o :  im pregnacja klejowa dwukrotna lica i od- 
wrocia. Z łocenia na po ler: gruntow anie  kredowo-kle- 
jowe 7—10-krotne, szlifowanie 2-krotne (na mokro i su
cho), przeklejenie, pulm entowanie (balus czerwony)
4—ó^krotne, polerowanie, położenie złota na wódkę, 
polerowanie agatem. Z łocenia na mat: gruntowanie
5-6-kro tne , szlifowanie dwukrotne, szellakowanie 3- 
-krotne, położenie m ikstionu z barwnikiem , położenie 
fo lii złotej, matowanie 2 -3 -k ro tne  kleikiem.
G i p s :  technologie podobne, lecz ze względu na 
chłonne i miękkie podłoże wymagane było utwardze
nie, szlifowanie i wyrównanie powierzchni odlewów 
sztukatorskich.
Z ogólnej liczby 23 pomieszczeń, w których występo
wały złocenia, w 15 wszystkie prace pozłotnicze wy
konał Zespół Pozłotników Pracowni Konserwacji Dzieł 
Sztuki. I tak powierzchnia złoconych deta li a rch itekto
nicznych i rzeźbiarskich wyniosła 38 211 dcm2; po

12. F o te l  t ronowy  -  s tan  p o  k o n s e rw a c j i  (fot. A. S ta s ia k )  

12. Th ro n e  c h a i r  — c on d it io n  a f te r  conserva t ion

wierzchnia złoceń elementów snycerskich, listew bo
azerii (rzeźbionych i g ładkich), listew na drzw iach i ok
nach, na ramach obrazów i luster wyniosła 48 200 
dcm2; pokryto także złotem na warstw ie gruntu 226 
dcm2 dekoracji metalowych oraz wykonano złocenia 
na 17 meblach (fotele tronowe, taborety, konsole, ge- 
rydony) na łącznej powierzchni 1984 dcm2. Do złoceń 
stosowano fo lię  złotą produkcji RFN firm y Eitzinger, 
prod, w łoskiej O ro G ia llo  lub O ro  A ranccio  zużywa
jąc (stan na sierpień 1986 r.) 129 925 płatków (tj. 
5197 książeczek â 25 płatków) form atu 8 X 8  cm oraz 
213 425 płatków  (tj. 3390 książeczek ó 60 płatków) w 
formacie 9,5 X 9 ,5 cm. Należy tu dodać, że w podanych 
liczbach nie uwzględniono zużycia złota na prace wy
konane przez inne oddziały PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków.

Om ówione wyżej prace wykonane zostały przez Pra
cownię Konserwacji Dzieł Sztuki w okresie od 1973 do 
1986 roku pod kierunkiem kolejnych kierowników : mgr 
M. Baranowskiego, inż. T. Kubalskiego, mgr M. Żo
łądka, mgr Z. M ajcherow icza i mgr E. Kierzkowskiej- 
-Kalinowskiej. Szeroki zakres prac wym agał utworze
nia specjalistycznych zespołów konserwatorskich. W  
omawianym okresie w zespołach tych pracow ało łą 
cznie ponad 200 osób. N ie sposób tu wym ienić wszyst
kich. Pragnę podać nazwiska chociaż tych, którzy wy
kazali się nieprzeciętnymi um iejętnościam i i zaangażo
waniem.

Z e s p ó ł  K o n s e r w a t o r ó w :  mgr H. Gnatowska, 
mgr H. Brodacka, mgr L. W oliński, mgr D. Komorow- 
ska-Stola; labo ranc i: L. Pociej, A. G łuchowska, M. 
W ajda.
Z e s p ó ł  M o d e l a r z y :  K. Rodziewicz, B. Nowakow
ski, G. Żukowski, K. G łowacki, J. Puchalski, G. Bielec
ki, M. Tupalski, M. Żołądek (modele do sal w skrzy
dłach gotyckim, południowym i saskim); K. G łow acki, M. 
Tupalski, W ł. Kisiel n icki, G. Bielecki, T. Sosnowski, 
J. Butyniec — wykonawcy dekoracji panop lii w Sali Po
selskiej, suproporty w Sali Rycerskiej, dekoracji „Iw ie  
skóry”  w Pokoju Marmurowym oraz dekoracji w Sali 
Balowej.

Z e s p ó ł  S n y c e r z y :  mgr A. Zubek, W. Mydłowiec- 
ki, T. Olszewski, A. Grotkowski, P. Gwóźdź, J. Jakubek, 
St. M iem ikiew icz, W ł. Żychliński. Na wym ienienie za
sługuje również stolarz Jan Krawczyk — wykonawca 
konserwacji boazerii, drzwi i okien do Sypialni Królew
skiej.

Z e s p ó ł  p o z ł o t n i c z y :  kierownicy Zespołu w la 
tach 1977—1986 — A. Buchaniec, J. Izdebska, B. Por- 
czak, A. Radowski, M. Różycka, C. Stępniewska, J. Za- 
gańczyk, B. A leksandrowicz, H. Żywek, W. Miszczak, I. 
Górska. W  Zespole tym ważną rolę odegra li rutynowa
ni pozłotnicy: S. Bednarski, W ł. Gajewski, L. Sławiński, 
M. Drobny, J. Szukała, H. S icipień, A. Buchaniec, którzy 
włożyli dużo wysiłku w wykształcenie licznej m łodej 
kadry pozłotników, obecnie pracującej w PP PKZ. 
Podkreślić należy również ogrom ne zasługi i um iejętno
ści mgr J. Stępniak, w ie lo le tn ie j ekonomistki Pracowni 
Konserwacji Dzieł Sztuki, bez której nie byłaby mo
żliwa praw id łowa dzia ła lność Pracowni.
N iektóre prace konserwatorskie były prowadzone przez 
poszczególne oddziały PKZ, i ta k : Sala Senatu
przez O ddzia ł w Krakowie, Sala Rady przez O ddzia ł 
w Poznaniu, Sala Podkomorzego, G a le ria  Czterech 
Pór Roku, G ab ine t Konferencyjny przez O ddzia ł w
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13. P ra c o w n ia  K o nserw acj i  D z ie ł  Sztuki — zesp ół p o z ło tn ik ó w  (fot. M. S ta n k ie w ic z )

13. The W o rk s h o p  of  the  C o n s e rv a t io n  of  W o rks  of  A r t  -  a  t e a m  of  g i lders

14. S a la  A u d ie n c y jn a ,  p r a c e  p o z lo tn i -  
cze (fot. M .  S ta n k ie w icz )

14. A u d ie n c e  Room, c e i l in g  du ring  g i l 
d in g  w ork



Warszawie. Część snycerki do Sali Tronowej wykona
ła  grupa 6 snycerzy z Jugosławii.
Do term inowego zakończenia rekonstrukcji wystroju 
wnętrz w dużym stopniu, szczególnie w ostatnim okre
sie, przyczyniły się Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki 
z O ddzia łów : Kraków — w Sali Audiencyjne j, Kielce -  
w Sali Rycerskiej, Gdańs-k — w Sali Tronowej, Za

mość — snycerka do Sali Tronowej i Rycerskiej, Łódź — 
stolarka drzwiowa do Sali Tronowej, Rzeszów — sto
larka drzwiowa do Pokoju Marmurowego, W rocław  -  
złocenia dekoracji metalowej do Sypialni Królewskiej.

E w a K rako w ska -P i lch  
PP PKZ  -  O d d z i a ł  K A M  w  W a r s z a w ie

THE RESTITUTION OF THE INTERIORS OF HISTORIC ROOMS IN THE ROYAL CASTLE

O rig ina l parts of the equ ipm ent and décor of the interiors 
of the Royal Castle, preserved from destruction, stored firs t 
in various store-rooms in W arsaw, a fte r the w ar were put 
in o rder and p re lim ina rily  registered by the s ta ff of the 
N ationa l Museum and of the H istoric Museum of the C ity 
of W arsaw. A ll preserved parts of the décor of the in te 
riors were passed on to the W orkshop fo r the Conservation 
of W orks of A rt (the PKDS) a ttached to the A te lie rs fo r 
the Conservation of C u ltu ra l Property (the PKZ), D epa rt
ment fo r the Reconstruction of the Royal Castle as the 
main constructor o f the décor of the interiors. "
O u t of the to ta l num ber of 1,988 elements the fo llow ing  
ones have been sing led ou t: 431 parts o f stucco works 
(arch itecton ic  and scu lp tor’s deta ils), 1,370 elements of 
w ood-carv ing work, frames, listels, 106 elements of w a in 
scot, wood and w indow  woodwork and 73 details of p a in 
tings.
The a rtic le  gives a de ta iled  descrip tion of ind iv idua l groups 
of elements inc lud ing  th e ir iden tifica tion , location, structure,

condition of individual layers, results of the studies, emplo
yed conservation procedure, models made and reconstruc
tion. To make the information still more precise, the num
ber of executed architectonic, sculptors’, wood-carving works 
and the quantity of golden foil used were also quoted.
One of the subjects discussed in the article has been the 
entire work of the PKDS in executing the restitution of 
Castle’s interiors. Cooperation of individual teams of con
servators, modellers, wood-carvers, carpenters and gilders has 
also been described.
In the years 1973—1986 the work of the workshop was 
headed by the fo llow ing  specia lists: M. Baranowski, T. Ku- 
balski, M. Żołqdek, Zb. M ajcerow icz and E. Kierzkowska- 
-Kalinowska. A ltoge the r more than 200 workers were em 
ployed a t th a t time. A ll o f them con tribu ted  to a la rger 
o r sm aller extent to the execution of the task. 45 names of 
those who d istingu ished themselves w ith exceptiona l a b il i
ties and involvem ent have been listed,

WIESŁAW OLSZOWICZ

PROBLEMY RESTAURACJI I RESTYTUCJI KAMIENNYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH 
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

W  latach sześćdziesiątych ludzi spacerujących po ogó l
nie dostępnych terenach zielonych podzamcza intry
gowały ogromne, porzucone wśród drzew sterty ka
mieni o niebanalnych kształtach.
W połowie 1971 r. w łaśnie te kam ienie stały się ba
zą dzia łań konserwatorskich grupy ludzi 1, której po
wierzono odrestaurowanie i pełną restytucję arch itek
tonicznych i rzeźbiarskich form kam ieniarki Zamku. 
W łaśnie te porzucone nad W isłą elementy stanowiły

1 W latach 1971—1978 rysunki inwentaryzacyjne, identyfikację 
elementów oraz projekty restytucji kamieniarki zamkowej wy
konał zespół w składzie: arch. arch. Wiesław Olszowicz, 
Magdalena Wiłun, Barbara Kubisa, Renata Dobrzańska, Kry
styna Marciniak-Rothe. Konserwację i restaurację rzeźb ka
miennych wykonał zespół rzeźbiarzy pod kierunkiem art. 
piast. Teresy Roztworowskiej, natomiast restaurację wystroju 
architektonicznego elewacji — kamieniarze pod kierunkiem 
Eugeniusza Kułakowskiego, Władysława Sosnala i Tadeusza 
Kowalskiego.

autentyczną substancję zabytkową wchodzącą niegdyś 
w układ konstrukcyjno-budowlany nadziemnej, wysa
dzonej części budynku. Ratowanie i ponowne wyko
rzystanie tej historycznej substancji było wtedy zada
niem oczywistym, a po wydaniu koniecznych aktów a d 
m inistracyjnych i uruchom ieniu środków finansowych — 
realnym.
W latach 1956—1961 pewną część ocalonej kamie
niarki starannie ułożono w Arkadach Kubickiego. Ele
menty te były w stanie zadowalającym. Niestety, w ięk
szość tra fiła  w zarośla podzamcza. Fragmentaryczność 
inwentaryzacji z la t pięćdziesiątych nie pozwalała na 
stwierdzenie wielkości strat. Do dziś nie w iadomo, ile 
elementów rzeźbiarskich i architektonicznych zdobi 
ogrody i domy prywatnych kolekcjonerów, dla których 
autentyczny fragm ent Zamku leżący na terenach nie
strzeżonych stanow ił nęcącą i ła tw ą zdobycz.
Jedynie kilka fragm entów  rzeźb użytych przy kompono
waniu małej architektury w osiedlu na M uranowie uda
ło się odzyskać. Nie w iadom o również, ile elementów
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